Is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Givenlik

i$ EKIPMANLARININ KULLANIMINDA
SAGLIK VE GUVENLIK SARTLARI
YONETMELIGI()

BIiRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amag
Madde 1- Bu Yonetmeligin amaci, isyerinde is arag ve gereglerinin
kullammu ile ilgili saglik ve givenlik yoniinden uyulmas: gerekli asgari
sartlar1 belirlemektir.

Kapsam
Madde 2— Bu Yoénetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayilh is Kanunu
kapsamina giren tim isyerlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Y 6netmelik, 4857 sayil1 Is Kanununun 78 inci maddesine
gore diizenlenmistir.

Tammlar

Madde 4— Bu Y 6netmelikte gegen;

Is ekipman: isin yapilmasinda kullanilan herhangi bir makine, alet ve
tesis,

Is ekipmamnin kullammu: Is ekipmamnin calistiriimasi, durdurulmas,
kullamlmasi, tasinmas, tamiri, tadili, bakimi, hizmete sunulmas: ve
temizlenmesi gibi is ekipman ileilgili her tirl G faaliyeti,

Tehlikeli bdlge: Kisilerin saglik ve guvenlik yoniinden riske maruz
kalabilecegi, is ekipmamnda veya cevresinde bulunan bdlgeyi,

Maruz kisi: Tamamen veya kismen tehlikeli bdlgede bulunan kisiyi,
Operator: s ekipmanim kullanma gorevi verilen isci veyaiscileri,

ifade eder.

«11/2/2004 tarihli ve 25370 say:l: Resmi Gazete' de yay:mlannstir.
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IKINCi BOLUM
isverenlerin Yukimlulikleri

Gend Yukumlultkler
Madde 5- Isveren, isyerinde kullanilacak is ekipmanimin yapilacak ise
uygun olmast ve bu ekipmanin isgilerin saglik ve givenligine zarar
vermemesi igin gerekli tim tedbirleri alacaktir.
Isveren:
a) Is ekipmamm segerken isyerindeki 6zel calisma sartlarini, saghik ve
guvenlik yonunden tehlikeleri gbz oniinde bulundurarak, bu ekipmanin
kullaniminin ek bir tehlike ol usturmamasina dikkat edecektir.
b) Is ekipmamnn, calisanlann saglik ve givenligi yoniinden tamamen
tehlikesiz olmast saglanamiyorsa, riski en azaindirecek uygun onlemleri
alacaktir.

is Ekipmanlarileilgili Kurallar

Madde 6- isyerlerinde kullanilan is ekipmanlar ile ilgili asagidaki
husud ara uyulacaktir:

a) Bu Yonetmeigin 5 ind maddes hikmi sakli kalmak kaydiyla,
isveren;

1) Yonetmeigin yurdrlige girdigi tarihten sonra igyerinde ilk defa
kullanmlacak is ekipmaninin bu Y énetmeligin EK-1"inde belirlenen asgari
gereklere uygun olmasini saglayacaktir.

2) Yonetmeligin yurirluge girdigi tarihte isyerinde kullamlmakta olan is
ekipman bu tarihten itibaren 6 (alt1) ay icinde Ek-1"de bdirtilen asgari
gereklere uygun hale getirilecektir.

b) Isveren, is ekipmammun kullammu siresince, yeterli bakimim
yaptirarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda
olmast igin gerekli 6nlemleri alacakiir.

Isveren, isyerinde kullanilan is ekipmamnin, Ek-11’ de belirtilen husudara
uygun guvenlik diizeyinde olmasin saglayacaktir.

is Ekipmarimn K ontrolii

Madde 7- isyerinde kullalan is ekipmammin kontrolii ile ilgili
asagidaki husudara uyulacaktir:

a) Is ekipmammin guvenliginin kurulma sartlanna bagh oldugu
durumlarda, ekipmamn kurulmasindan sonraveilk defa kullamlmadan énceve
her yer degisikliginde uzman kisiler tarafindan kontrolli yapilacak, dogru
kuruldugu ve giivenli sekilde calistigini gésteren bel ge diizenlenecektir.
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b) isverence, arizaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike
yaratabilecek is ekipmaninin,

1) Uzman kisilerce periyodik kontrollerini ve gerektiginde testlerinin
yapilmasi,

2) Calisma seklinde degisiklikler, kazalar, dogal olaylar veya ekipmanin
uzun stire kullamimamasi gibi is ekipmanindaki givenligin bozulmasina
neden olabilecek durumlardan sonra, arizamn zamaminda belirlenip
giderilmes ve saglik ve guvenlik kosullarimn korunmast igin uzman
kisilerce gerekli kontrollerin yapiimasi,

saglanacaktir.

¢) Kontrol sonuclarn kayit altina alinacak, yetkililerin her istediginde
gosterilmek Uizere uygun sekilde saklanacaktir.

Is ekipman: isletme disinda kullamlciginda, yapilan son kontrol ile ilgili
bel ge de ekipmanla birlikte bulunacaktir.

Hangi tir is ekipmanlarimn kontrollere tabi tutulacagi, kontrollerin
kimler tarafindan ve hangi siklikla ve hangi sartlar atinda yapilacag ile
kontrol sonucu diizenlenecek belgelerleilgili usul ve esadar Calisma ve
Sosyal Glvenlik Bakanliginca belirlenecektir.

Ozel Risk Tastyan is Ekipmar

Madde 8- iscilerin saglik ve giivenligi yoniinden, 6zel risk tasiyan is
ekipmanlarinin kullamlimasinda asagidaki onlemler alinacaktir.

a) Is ekipmani, sadece o ekipmam kullanmak (izere géreviendirilen ehil
kisilerce kullanilacaktir.

b) is ekipmanlarinin tamiri, tadili, kontrol ve bakimi, bu isleri yapmakla
gorevlendirilen uzman kisilerce yapilacaktir.

Is Saghg ve Ergonomi

Madde 9— Asgari saglik ve guvenlik gereklerinin uygulanmasinda,
iscilerin is ekipmam kullamm sirasindaki durus pozisyonlar: ve calisma
sekilleri ile ergonomi prensipleri isverence tam olarak dikkate
alinacaktir.

Iscilerin Bilgilendirilmes

Madde 10— 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayili Resmi Gazete de
yayimlanan Is Saghgi ve Givenligi Yonetmeiginin 10 uncu maddesi
hikmi sakli kalmak kaydiyla, isveren, is ekipmanlari ve bunlarn
kullammina iliskin olarak iscilerin bilgilendirilmesinde asagida beirtilen
husud ara uymakla yukiml Gdr:
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a) Iscilere kullandiklar: is ekipmam ve kullammina iliskin yeterli bilgi ve
uygun olmas halinde yazili talimat verilecektir. Bu talimat, Uretici
tarafindan ekipmanla birlikte verilen kullamm kilavuzu dikkate alinarak
hazirlanacaktir.

b) Bu bilgiler ve yazili talimatlar en az;

1) Is ekipmanimin kullamm kogullari,

2) Is ekipmaninda 6ngorulen anormal durumlar,

3) Is ekipmanmin dnceki kullamm deneyiminden elde edilen sonuglar,
ileilgili bilgileri icerecektir.

Isciler, kendileri kullanmasalar bile calisma alaminda veya isyerinde
bulunan is ekipmanlarimn kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve
is ekipmam Uzerinde yapilacak degisikliklerden kaynaklanabilecek
tehlikelerden haberdar edil ecektir.

c) Bu bilgiler ve yazili talimatlar, ilgili iscilerin anlayabilecegi sekilde
ol acaktir.

Iscilerin Egitimi

Madde 11— Is Saghg ve Guvenligi Yonetmeiginin 12 nci maddesi
hikmi sakli kalmak kaydiylaisverence:

a) Is ekipmanmm kullanmakla gérevli iscGilere, bunlarin kullanimindan
kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaginma yollarim da iceren
yeterli egitim verilecektir.

b) Bu Yonetmeigin 8 inci maddesinin (b) bendinde bdirtilen, is
ekipmanlarimin tamiri, tadili, kontrol ve bakim konularinda galisanlara,
yeterli 6zel egitim verilecektir.

Iscilerin Gortslerinin Alinmasi ve K atihimlarimin Saglanmasi

Madde 12— isveren, bu Y 6netmelik ve eklerinde belirtilen konularda s
Saglig ve Guvenligi Y onetimdiginin 11 ind maddesine uygun olarak isgilerin
veyatemsilcilerinin gorislerini alacak ve katilimlarimi saglayacaktir.

UCUNCU BOLUM
ilgili Avrupa Birligi Mevzuati, Yirirlik ve Yiriatme

ilgili Avrupa Birligi Mevzuati

Madde 13- Bu Yonetmelik 30/12/1989 tarihli ve 89/655/EEC sayili,
5/12/1995 tarihli ve 95/63/EC sayili, 27/6/2001 tarihli ve 2001/45/EC
sayil1 AvrupaBirligi Direktifleri esas alinarak hazirlanmstir.
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Uygulama
Madde 14— Bu Y dnetmelikte belirtilen daha siki ve 6zel onlemler sakli
kalmak kaydh ile 4 Uncli maddede tarmmlanan is ekipmanlarimn
kullammminda, Is Saghgi ve Gulvenligi Yonetmeligi hukimleri de
uygulanir.

Y Ur arluk
Madde 15— Bu Y 6netmelik yayim tarihinde yururlige girer.

Y Uritme

Madde 16— Bu Yonetmeik hikimlerini Calisma ve Sosyal Guvenlik
Bakan yuratir.

EK -1
IS EKIPMANINDA BULUNACAK ASGARI GEREKLER

1. Genel hususar

Bu ekte bdlirtilen husudar, bu Y 6netmelik hikimleri dikkate alinarak ve
sbz konusu ekipmanda bunlara karsihik gelen riskin  bulundugu
durumlarda uygulanir.

Bu ekte belirtilen asgari gerekler, yeni is ekipmanlarinda aranacak temel
gereklerdir. Bu Y onetmeligin yirirlGge girdigi tarihte kullaniimakta olan
is ekipmanlarinda bu gerekler mimkiin oldugunca uygulanir.

2. Is ekipmanlarinda bulunacak asgari genel gerekler

2.1. 1s ekipmaminda bulunan ve giivenligi etkileyen kumanda cihazlar
acikca gorilebilir ve tamnabilir 6zellikte olacak ve gerektiginde uygun
sekilde isaretlenecektir.

Kumanda cihazlari zorunlu haler disinda, tehlikeli bdlgenin disina
yerlestirilecek ve bunlarin kullammu ek bir tehlike olusturmayacaktir.
Kumanda cihazlar1, istem digt hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktir.
Operatdr, ana kumanda yerinden tehlike bolgesinde herhangi bir
kimsenin bulunmadigindan emin olabilmelidir. Bu mimkin degilse
makine c¢alismaya basglamadan ©nce otomatik olarak devreye girecek
sedi veisikli ikaz sistemi bulunacaktir.

Is ekipmanimin caistirnimas: veya durdurulmas: sirasinda dogabilecek
tehlikelere maruz kalan isgilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri igin
yeterli zaman ve imkanm olmalidir.

Kumanda sstemleri givenli olmalidir. Bunlarda meydana gelebilecek
herhangi bir hasar veya kirilma tehlikeli bir duruma neden olmamalidir.
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Kontrol sistemleri givenli olacak ve planlanan kullamm sartlarinda

olabilecek ariza, bozulma veya herhangi bir zorlanma gbz 6niine alinarak

uygun nitelikte secilecektir.

2.2. Is ekipmanlarinin calistirilmasi, bu amag icin yapilmis kumandalarin

ancak bilerek veisteyerek kullanmlmasi ile saglanacaktir.

Bu kural, isgiler igin tehlike olusturmachig: siirece;

- Her hangi bir sebeple ekipmamn durmasindan sonra tekrar
calistirnlmasinda,

- Hiz, basing gibi calisma sartlarinda énemli degisiklikler yapilirken de,

uygul anacaktir.

Bu kural otomatik galisan is ekipmammn normal ¢alisma programinin

devami siiresindeki tekrar harekete gegme veya calisma sartlarindaki

degisikler icin uygulanmaz.

2.3. Bitiin is ekipmanlarinda, ekipman timiyle ve givenli bir sekilde

durdurabilecek bir sstem bulunacaktir. Her bir calisma yerinde, tehlikenin

durumuna gore, is ekipmammn tamamni veya bir kismim durdura-

bilecek ve bu ekipmanin giivenli bir durumda kalmasim saglayacak kumanda

sistemi bulunacaktir. is ekipmanlarinin durdurma sistemleri, calistirma

sistemlerine gore oncelikli olacaktir. Is ekipman: veya tehlikeli kisimlar:

durduruldugunda, bunlar1 harekete geciren enerji de kesilmis ol acaktir.

2.4. Is ekipmanmnin tehlikes ve normal durma siiresinin gerektirmesi

halinde is ekipmaninda acil durdurma sisemi bulunacaktir.

2.5. Parca firlamas veya dismes riski tasiyan is ekipmanlari, bu riskleri

ortadan kaldiracak uygun giivenlik tertibati ile donatilacaktir.

Gaz, buhar, sivi veya toz ¢ikarma tehlikesi olan is ekipmanlari, bunlari

kaynaginda tutacak ve/veya gekecek uygun sistemlerle donatilacaktir.

2.6. Iscilerin saglig1 ve giivenligi agisindan gerekiyorsa, is ekipman ve

parcalart uygun yontemlerle sabitlenecektir.

2.7. Iscilerin saglik ve givenligi agisindan onemli  bir tehlike

olusturabilecek, is ekipmammn pargalarimn kirilmasi, kopmasi veya

dagilmas riskine karst uygun koruma onlemleri alinacakiir.

2.8. Is ekipmammin hareketli parcalaryla mekanik temas riskinin kazaya yol

acabilecegi hallerde; is ekipmani, tehlikeli bdlgeye ulasmayr 6nleyecek

veya bu bolgeye ulasiimadan 6nce hareketli parcalarin durdurulmasini

saglayacak uygun koruyucular veya koruma donanimu ile donatil acaktir.

Koruyucular ve koruma donanma:

- Saglam yapida olacak,

- llavetehlike yaratmayacak,
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- Kolayca yerinden cikarilmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek
sekilde olacak,

- Tehlike bdlgesinden yeterli uzaklikta bulunacak,

- Ekipmamin operasyon noktalarimin gordlmesini gereginden fazla
kisitlamayacak,

- Sadece islem yapilan alana girisi kisitlayacak, bunlar gikarilmadan
parca takilmas, sokilmess ve bakim icin gerekli islemlerin
yapilmast mimkiin olacaktir.

2.9. Is ekipmanmnin calisilan veya bakimi yapilan bolge ve operasyon

noktalari, yapilacak isleme uygun sekilde aydinlatil acaktir.

2.10. Is ekipmammn yikksek veya gok dusik sicakliktaki parcalari,

iscilerin temas veya yaklagsmasi riskine karsi korunacaktir.

2.11. Is ekipmamina ait ikaz donammlart kolay algilamr ve anlasilir

ol acaktir.

2.12. 1s ekipmam sadece tasanm ve imalat amacina uygun islerde ve

sartlarda kullanilacaktir.

2.13. Is ekipmammn bakim isleri, ancak ekipman kapai iken

yapilabilecektir. Bunun mumkin olmadigi halerde, bakim isleri

yuratiltrken gerekli onlemler alinacak veya bu islerin tehlike bdlges
disinda yapilmasi saglanacaktir.

Bakim defteri bulunan makinalarda bakimlailgili islemler giini gtiniine

bu deftere islenecektir.

2.14. 1s ekipmanlarimin enerji kaynaklarim kesecek arac ve geregler

kolayca gorulebilir ve tamnabilir olacaktir. Ekipmanin enerji

kaynaklarina yeniden baglanmasi isciler icin tehlike yaratmayacaktir.

2.15. s ekipmanlarinda, iscilerin giivenliginin saglanmasinda esas olan

ikaz veisaretler bulunacaktir.

2.16. Iscilerin Uretim, bakim ve ayar islemleri yapacaklar yerlere giivenli

bir sekilde ulasabilmeleri ve orada giivenli bir sekilde ¢aligabilmeleri igin

uygun sartlar saglanacaktir.

2.17. Btln is ekipmani, ekipmann asir 1S:Inmast veya yanmasina veya

ekipmandan gaz, toz, avi, buhar veya Uretilen, kullanmlan veya depolanan diger

maddel erin yayilmas: riskine kars1 iscilerin korunmasina uygun ol acaktir.

2.18. Bitin is ekipman, ekipmanin veya ekipmanda Uretilen, kullamlan

veya depolanan maddel erin patlama riskini 6nleyecek 6zellikte olacaktir.

2.19. Bitdn is ekipman, iscilerin dogrudan veya dolayl olarak elektrikle

temas riskinden korunmasina uygun ol acaktir.
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3. Ozel tipteki is ekipmaninda bulunacak asgari ek gerekler

3.1. Kendinden hareketli veya bir baska ara¢ vastasyla hareket

edebilen is ekipmanlariigin asgari gerekler;

3.1.1. Uzerinde isci bulunan is ekipmani, ekipmamn bir yerden bir yere

géturilmes sirasinda tekerleklere veya paetlere takilma veya temas

etme riski de dahil isciler igin olusacak bitun riskleri azaltacak sekilde
uygun sstemlerle donatilacaktir.

3.1.2. Is ekipmaninin ¢ekicisi ile gekilen ekipman veya aksesuarlar: ya da

yedekte cekilen herhangi bir nesnenin, birbirine carpma veya sikisma

riskinin bulundugu durumlarda, bu ekipmanlar carpma ve sikismayi

Onleyecek koruyucul arla donatilacaktir.

Capma veya skisma riski Onlenemiyorsa, iscilerin olumsuz

etkilenmemesi igin gerekli 6nlemler alinacaktir.

3.1.3. Is ekipmammn hareketli kismlar1 arasinda enerji aktarimim

saglayan kisimlarin  yere temast nedeniyle hasar gormes veya

kirlenmesine kars1 6nlem alinacaktir.

3.1.4. Uzerinde is¢i bulunan hareketli is ekipmam, normal calisma

kosullarinda devrilmeriskine karst;

- Cihaz bir ceyrekten (90 derecelik agi) fazla donmeyecek sekilde
yapilmig olacak veya

- Bir ceyrekten fazla donlyorsa, Uzerinde bulunan iscinin etrafinda
yeterli agiklik bulunacak veya

- Aym etkiyi saglayacak baska sistemn olacaktir.

Bu koruyucu yapilar is ekipmammn kendi parcas: ol abilecektir.

Calisma sirrasinda is ekipmam sabitleniyorsa veya is ekipmammn,

devrilmess mumkin olmayacak sekilde tasarim yapilnussa koruyucu

sistemler gerekmez.

Is ekipmaninda, ekipmann devrilmes halinde, tizerinde bulunan isginin

ekipman ileyer arasinda sikisarak ezilmesini 6nleyici sstem bulunacaktir.

3.15. Uzerinde bir veya daha fazla iscinin bulundugu forkliftlerin

devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltilmasi igin;

- Sirtcu igin kabin olacak veya,

- Forklift devrilmeyecek yapida olacak veya,

- Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kisimlar
arasinda tasinan iscGiler icin, yeterli aciklik kalmasim saglayacak
yapida ol acak veya,

- Forklift, devrilmes halinde strticinin forkliftin parcalar: tarafindan
ezilmesini 6nleyecek yapida olacaktir.
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3.1.6. Kendinden hareketli is ekipmanm hareket halinde iken kisiler icin
risk olusturuyorsa asagidaki sartlar: saglayacaktir;

a) Ekipmanda yetkisiz kisilerce calistirnlmasimi Onleyecek donanim
bulunacaktir.

b) Aynm anda hareket eden hirden fazla deman bulunan is ekipmamnda bu
elemanlarin carpismasinin etkilerini en azaindirecek onlemler alinacaktir.

¢) Ekipmam frenleyecek ve durduracak bir donammu bulunacaktir.
Guvenlik sartlar gerektiriyorsa, ayrica bu donammin bozulmas: halinde
otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulasilabilecek sekilde
yapilmig acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktir.

d) Guvenligin saglanmasinda, slrdcinin dogrudan gorls aammnn
yetersiz kaldigr durumlarda, gorisi iyilestirmek icin uygun yardimci
araclar kullanilacaktir.

€) Gece veya karanhk yerlerde kullamlmak (zere tasanmlanmis is
ekipmaninda, yapilan isi yuritmeye uygun ve iscilerin glvenligini
saglayacak aydinlatma sistemi bulunacaktir.

f) Iscileri etkileyebilecek yangin ¢ikma tehlikesi olan is ekipmaninn
kendisinin veya yedekte tasidigi ekipmamn Kkullanildigi yerin hemen
yakiminda yangin sondirme cihazlari bulunmuyorsa, bu ekipmanlarda
yeterli yangin sondirme cihazlari bulunacaktir.

g) Uzaktan kumanda is ekipmam, kontrol simirlarimin disina ¢itkmasi
halinde otomatik olarak hemen duracak sekilde ol acaktir.

h) Uzaktan kumandal1 is ekipman, normal sartlarda carpma ve ezilme
tehlikelerine kars1 korunakli olacak, bunun saglanamacdig: hallerde diger
uygun araglarla garpmariski kontrol altina alinacaktir.

3.2. Yuklerin kaldirilmasinda kullamlan is ekipmanlary igin asgari
gerekler;

3.2.1. Yuklerin kaldinimas igin sabit olarak kurulan is ekipmanlari,
kullammi sirasinda, saglam, dayanikli ve 6zellikle de kaldirillacak yukler
icin belirlenen kaldirma noktalarinda olusabilecek gerilime dayanikli
ol acaktir.

3.2.2. Yuklerin kaldinllmast igin kullamlan makinalarda, kaldirilabilecek
maksmum yik acgikca gorulebilecek sekilde isaretlenmis olacak,
makinamin degisik sekillerde kullammminda da maksimum yiki gosteren
levhalar veyaisaretler bulunacaktir.

Kaldirma icin kullamlan aksesuarlar da guvenli kullanim igin gereken
Ozelliklerini gosterecek sekilde isaretlenmis olacaktir.
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Insan kaldirmak ve tasimak icgin tasarlanmams is ekipmanlari, amaci
disinda  kullammim  6nlemek icin uygun bir sekilde ve agikca
isaretlenecektir.

3.2.3. Sabit olarak kurulan is ekipman, yikin;

a) Iscilere carpmas,

b) Tehlikeli bir sekilde siiriklenmes veya diismesi,

¢) istem dis1 kurtulmas,

riskini azaltacak sekilde tesis edilecektir.

3.2.4. Iscileri kaldirma veya tasimada kullamlan is ekipmanlarinda;

a) Tasima kabininin disme riski uygun araglarla 6nlenecek,

b) Kullamcinin kendisinin kabinden diisme riski 6nlenecek,

¢) Ozdlikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullamcimin carpma,
sikigma veya ezilmeriski Onlenecek,

d) Herhangi bir olay neticesinde kabin icinde mahsur kalan iscilerin
tehlikeye maruz kalmamasi ve kurtarilmas: saglanacaktir.

Sayet, calisma yerinin 6zelligi ve yikseklik farkliliklarindan dolay
tasima kabininin dugme riski, alinan guvenlik onlemlerine ragmen
onlenemiyorsa, emniyet katsayisi daha yuksek guvenlik haati ile techiz
edilecek ve her galisma guinii kontrol edil ecektir.

EK - II
iS EKIPMANININ KULLANIMI iLE iLGiLi HUSUSLAR

Bu ekte bdlirtilen husudlar, bu Y 6netmelik hikimleri dikkate alinarak ve
sbz konusu ekipmanda bunlara karsihik gelen riskin  bulundugu
durumlarda uygulanir.

1. Tum is ekipmanlarigin genel hukimler

1.1. is ekipmanlari, kullanan iscilere ve diger calisanlara en az risk
olusturacak sekilde yerlestirilecek, kurulacak ve kullamlacaktir. Bu
amagla, is ekipmammn hareketli kismlar ile gevresinde bulunan sabit
veya hareketli kismlar arasinda yeterli mesafe bulunacak ve ekipmanda
kullamlan ya da Uretilen enerjinin ve maddelerin guvenli bir sekilde
temini ve uzaklastirilmas saglanacakiir.

1.2. Is ekipmamnin kuruimasi veya sokilmesi, ozellikle imalatct
tarafindan verilen kullanma talimati dogrultusunda guvenli kosullar
altinda yapilacaktir.

1.3. Kullamm sirasinda yildirim diismesi ihtimali bulunan is ekipmamnm
yildirimin etkilerine karst uygun araglarla korunacaktir.
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2. Kendinden hareketli veya bir baska ara¢ vastasyla hareket
edebilen is ekipmanlarimn kullammu ileilgili hik imler

2.1. Kendinden hareketli is ekipmanlari, bu ekipmanlarin guvenli
kullanmmu ileilgili uygun egitim alms isciler tarafindan kullanmlacaktir.
2.2. Is ekipman bir calisma alam iginde hareket ediyorsa, uygun trafik
kurallart konulacak ve uygulanacaktir.

2.3. Kendinden hareketli is ekipmammn caligma alamnda gorevli
olmayan iscilerin bulunmasini 6nleyecek gerekli diizenleme yapilacaktir.
Isin geregi olarak bu alanda isGi bulunmasi zorunlu ise, bu iscilerin is
ekipmam nedeniyle zarar gormesini  Onleyecek uygun tedbirler
alinacaktir.

2.4. Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar is ekipmanlarinda, ancak
guvenligin tam olarak saglanmasi halinde is¢i tasinmasina izin
verilecektir. Tasima sirasinda is yapilmast gerekiyorsa ekipmanin hizi
gerektigi gibi ayarlanacaktir.

2.5. Calismayerlerinde, isciler icin givenlik ve saglik riski yaratmayacak
yeterli hava saglanmas: sartiylaicten yanmali motorlu seyyar is ekipman
kullanil abilir.

3. Yuk kaldirmada kullanmilan is ekipmant ileilgili hikumler

3.1. Genel hususdar

3.1.1. Yk kaldirmak igin tasarlanms seyyar veya sokulUp-takilabilir is
ekipmanlarimin zemin ¢zellikleri de dikkate alinarak ©ngorulen bitin
kullamm sartlarinda saglam ve kararli bir sekilde kullamilmasi
saglanacaktir.

3.1.2. Insanlann kadinlmasnda sadece bu amag icin saglanan is
ekipman ve aksesuarlar: kullanilacaktir.

Is Saghg ve Guvenligi Y onetmdiginin 5 ind meddesindeki hikimler sakli
kamak kaydiyla daganistii veya acil dan igisnai durumlarda insanlar
kaldirmak amactyla yapilmamus is ekipmani, gerekli dnlemleri almak ve
gbzetim altinda olmak sartiyla insanlarin kaldirilmasinda kullarl abilir.
Isciler yik kaldirmak icin tasarlanms is ekipmam (zerindeyken,
ekipmamin kumandasi icin her zaman goérevli bir kisi bulunacaktir.
Kaldirilan kisilerin guvenilir haberlesme imkanlari olacaktir. Tehlike
halinde tahliye icin glivenilir araglar bulunacaktir.

3.1.3. Isin teknigi yoniinden zorunlu olmadikca kaldirilan yikiin altinda
insan  bulunmamas: igin  gerekli tedbir alinacaktir. Iscilerin
bulunabilecegi  korunmasiz  calisma  yerlerinin - Gzerinden  yuk
gegirilmeyecektir. Bunun mimkin olmadigi hallerde uygun calisma
yontemleri belirlenerek uygulanacakiir.
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3.1.4. Kaldirma aksesuarlari, sapamin sekli ve yams dikkate alinarak,
kaldinlacak yike, kavrama noktalaring, baglanti demanlarina ve amosfer
satlarna uygun segilecektir. Kaddirmada kullamilan baglantt  demanlan
kullammdan sonra sokiilmiyorsa, bunlann 6zdlikleri hakkinda kullamailann
bilgi sahibi olmast igin belirgin bir sekilde isaretlenmis ol acaktir.

3.15. Kaldirma aksesuarlari bozulmayacak veya hasar gormeyecek
sekilde muhafaza edil ecektir.

3.2. Kilavuzsuz (askida iken serbest olan yik) yikleri kaldirmakta
kullanmlan is ekipmam

3.2.1. Cdisma alanlar1 kesisen iki veya daha fazla kaldirma araci ile
kilavuzsuz yiklerin kaldinldigi bir alanda, yiklerin velveya kaldirma
araglarinin elemanlarinin garpismamast igin gerekli 6nlemler alinacaktir.

3.22. Kilavuzsuz yiklerin seyyar is ekipmam ile kadirilmasinda
ekipmanin yana egilmesi, devrilmes veya gerekiyorsa kaymasini veya
yerinden oynamasim Onlemek icin gerekli tedbirler alinacaktir. Bu
onlemlerin tam olarak uygulanmasini saglayacak kontroller yapilacaktir.

3.23. Kilavuzsuz yiukleri kaldirmakta kullanilan is ekipmanmnin
operatoril dogrudan veya gerekli bilgileri saglayan yardimc cihazlar
vasitasiyla yik yolunun tamamini goéremiyorsa, operattre yol gosterecek
uzman bir kisi goreviendirilecek ve isciler igin tehlike yaratacak yuk
carpismasint engellemek Uizere gerekli diizenleme yapilacaktir.

3.2.4. YUkin isciler tarafindan elle baglanmasi veya ¢ozilmes halinde
isin glvenlikle yamlabilmes icin gerekli diizenleme yapilacak, dzdlikle is
ekipmamnin kontrolinin dogrudan ya da dolayl: olarak iscide olmasi
saglanacaktir.

3.2.5. Bituin yuk kaldirmaisleri iscilerin glvenligini korumak icin uygun
sekilde planlanacak ve gbzetim altinda yurtil ecektir.

Ozdllikle bir yik, kilavuzsuz yikleri kaldirmakta kullamilan iki veya
daha fazla is ekipmaniyla aym anda kadirillacaksa operatorler arasinda
esgudimi saglayacak diizenleme yapilacak ve uygulanacaktir.

3.2.6. Kilavuzsuz yiklerin kaldinimasinda kullamlan is ekipmani,
kendisini bedeyen giic kaynag: tamamen veya kismen kesildiginde yuki
askida tutamiyorsa, ortaya cikabilecek risklerden iscileri korumak icin
uygun oOnlemler alinacaktir. Tehlikeli bolgeye giris engdlenmedikce
veya yukin guvenli bir sekilde askida kalmasi saglanmadik¢a askidaki
yuk gozetimsiz birakilmayacaktir.
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3.27. Hava sartlarimin, givenli kullamm engelleyecek ve iscileri
tehlikeye maruz birakacak sekilde bozulmas hainde, kilavuzsuz
yuklerin kaldinlmast igin tasarlanmus is ekipmanlarimn agik havada
kullanilmasi durdurulacaktir. Iscileri riske amamak icin ozelikle is
ekipmaninin devrilmesini 6nleyecek tedbirler alinacaktr.

4. Y uksekte yapilan gegici islerde, is ekipmamnin kullammu ile ilgili
huk mler

4.1. Genel hususlar

4.1.1. 1s Saghg ve Glvenligi Yonetmeiginin 6 na maddes ile bu
Yonetmeligin 5 inci maddesine uygun olarak, yiksekte yapilan gecici
isler uygun bir platformda, guvenlik iginde ve uygun ergonomik
kosullarda yapilamiyorsa, guvenli calisma kosullarim saglayacak ve
devam ettirecek en uygun is ekipman secilecektir. Kisisel koruma
onlemleri yerine toplu koruma onlemlerine oncelik verilecektir. Is
ekipmammin boyutlari, yapilan ise, dngorilen yike uygun olacak ve
tehlikesiz gecislereizin verecektir.

Y Uksekteki gegici calisma yerlerine ulasim, gegislerin sikligi, s6z konusu
yerin yuksekligi ve kullamm siresi g6z ontine amnarak, en uygun yol ve
araclarla yapilacaktir. Segilen bu araglar, yakin bir tehlike durumunda
iscilerin tahliyesini de mimkin kilacaktir. Ulasimda kullanilan yol ve
araclar ile platformlar, katlar veya ara gecitler arasindaki gecislerde
dusmeriski bulunmayacaktir.

4.1.2. El merdivenleri ancak, disuk risk nedeniyle daha glvenli bir is
ekipman kullamm gerekmiyorsa, kisa siire kullamlacaksa veya isverence
degistirilmes mimkiin dmayan isyeri kosullarinda, yukarida 4.1.1' de bdirtilen
sartlarauymak kaydiyla yuksekte yapilan calismalarda kullanilabilir.

4.1.3. Halat kullamilarak yapilan galismalar ancak, risk degerlendirmes
sonucuna gore isin givenle yapilabilecegi ve daha guvenli is ekipmam
kullanmimasinin gerekmedigi durumlarda yapilabilir.

Risk degerlendirmesi gbz oninde bulundurularak ve oOzdlikle isin
siresine ve ergonomik zorlamalara bagl olarak, uygun aksesuarl: oturma
yerleri saglanacaktir.

4.14. Secilen is ekipmaniin turine bagli olarak is ekipmaninin
yapisinda bulunan riskleri minimuma indirmek icin uygun onlemler
bdirlenecektir. Eger gerekiyorsa dilsmderi énleyecek koruyucular yapilacaktr.
Bu koruyucular yiksekten dismeyi onleyecek ve iscilerin yaralanmasina
da meydan vermeyecek sekilde uygun yamda ve yeterli saglamhikta
olacaktir. Dugmeleri 6nleyen toplu korumaya yonelik koruyucular ancak
seyyar veya sabit merdiven baglarinda kesintiye ugrayabilir.
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4.1.5. Digmeleri 6nleyen toplu korumaya yonelik koruyucularin, 6zel bir
isin yapilmast icin gegici olarak kaldirilmast gerektigi durumlarda, ayn
korumayr saglayacak diger guvenlik onlemleri alinacaktir. Bu onlemler
alimincaya kadar calisma yapilmayacaktir. Bu 0zel is gegici veya kesin
olarak tamamlandiktan sonra koruyucular tekrar yerine konacaktir.

4.1.6. Yuksekte yapilan gegici isler, isgilerin saglik ve glvenliklerini
tehlikeye atmayacak uygun hava kosullarinda strdur il ecektir.

4.2. El merdivenlerinin kullammuileilgili 6zel hiktmler

4.2.1. El medvenleri, kullamm srrasinda saglam bir  sekilde
yerlestirilecektir. Portatif el merdivenleri, basamaklar1 yatay konumda
olacak sekilde dizgin, saglam, 6lclst uygun, sabit pabuclar Uzerinde
duracaktir. Asili duran & merdivenleri giivenli bir sekilde tutturulacak, ip
merdivenler  harig, yerlerinden c¢ikariimayacak ve sallanmasi
Onlenecektir.

4.2.2. Portatif e merdivenlerinin kullanmim sirasinda Gst veya alt uglar
sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullamlarak veya aym korumayi
saglayan diger dizenlemelerle, ayaklarimn kaymasi ©nlenecektir.
Platformlara gikmakta kullamlan € merdivenleri, platformda tutunacak
yer bulunmadigi durumlarda, guvenli cikist saglamak igin platform
seviyesini yeteri kadar asacak uzunlukta olacaktir. Uzatilip kilitlenebilir
ve eklenebilir e merdivenleri, parcalarimin birbirinden ayr1 hareket
ameeri onlenecek sekilde kullanilacaktir. Mobil € merdivenleri, Gzerine
¢ikilmadan 6nce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir.

4.2.3. El merdivenlerinde her zaman iscilerin eleriyle tutunabilecekleri
uygun yer ve saglam destek bulunacaktir. Ozellikle, bir & merdiveni
Uzerinde elle yik tasimyorsa bu durum ele tutacak yer bulunmas
zorunlulugunu ortadan kaldirmaz

4.3. iskelelerin kullammu ileilgili 6zel hik imler

4.3.1. iskele kabul edilmis standartlara uygun yapida degilse veya secilen
iskelenin saglamlik ve dayaniklilik hesabi yapilmamis veya yapilan
hesaplar tasarlanan yapisal dizenlemelere uygun degilse bunlarin
saglamlik ve dayamklilik hesaplar: yapilacaktir.

4.3.2. Secilen iskelenin karmagikligina bagli olarak kurma, kullanma ve
sokme planm uzman bir kisi tarafindan yapilacaktir. Bu plan iskele ile
ilgili detay bilgileri igeren standart form seklinde olabilir.

4.33. iskdenin tasiyic eemanlarimin kaymasi; tastyict  zemine
sabitlenerek, kaymaz araclar kullanarak veya ayni etkiye sahip diger
yontemlerle 6nlenecek ve yik tasiyan zemin yeterli saglamlikta olacaktir.
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Iskelenin saglam ve dengeli olmas saglanacaktir. Tekerlekli iskeleerin
yiksekte calisma sirasinda kaza ile hareket etmesi uygun araglarla
Onlenecektir.

4.3.4. iskele platformlarimn boyutu, sekli ve yerlestiriimesi yapilacak
isin O6zelliklerine ve tasinacak yuke uygun olacak ve givenli ¢alisma ve
gecislere izin  verecektir. iskele platformlarn normal  kullammda,
elemanlar: hareket etmeyecek sekilde kurulacaktir. Platform eemanlar
ve dikey korkuluklarin arasinda dismelere neden olabilecek tehlikeli
bogluklar bulunmayacaktir.

4.35. Kurma, sokme veya degisiklik yapilmasi srasinda iskelenin
kullamma hazir olmayan kisimlar, Glvenlik ve Saglik Isaretleri
Y 6netmeligine uygun sekilde genel uyar: isaretleri ile isaretlenecek ve
tehlikeli bolgeye girisler fiziksel aracglarla Onlenecektir.

4.3.6. Iskelderin kurulmasi, sokilmesi veya lizerinde 6nemli degisiklik
yapilmasi, yetkili uzman bir kisinin goézetimi altinda ve bu Y 6netmeligin
11 inci maddesi uyarinca, 6zel riskleri ve ayrica asagida belirtilen
husudar kapsayan konularda yapacaklari isle ilgili yeterli egitim almsg
isciler tarafindan yapilacaktir.

a) Iskelderin kurulmasi, sokilmesi veya degisiklik yapilmas ile ilgili
planlarin anlasilmasi,

b) iskeldlerin kurulmasi, sokiilmes veya degisiklik yapilmas: sirasinda
guvenlik,

¢) Iscilerin veya malzemeerin diisme riskini 6nleyecek tedbirler,

d) Iskdderde givenligi olumsuz etkileyebilecek degisen hava
kosullarina gore alinacak givenlik énlemleri,

e) iskeleerin tagiyabilecegi yiikler,

f) iskelelerin kurulmasi, sokilmesi veya degisiklik yapilmas: islemleri
sirasinda ortaya gikabilecek diger riskler.

Gozetim yapan kisi veilgili iscilere gerekli talimatlar: da iceren yukarida
4.3.2."de belirtilen kurma ve sokme planlar: verilecektir.

4.4. Halat kullanarak yapilan calismalarlailgili 6zel hukimler

Halat kullanmilarak yapilan ¢calismalarda asagidaki sartlara uyul acaktir.

a) Sistemde en az iki ayr1 kancali halat bulunacak, bunlardan biri, inip
¢ikmada veya destek olarak kullanilan calisma halati, digeri ise glivenlik
halat1 olacaktir.

b) Iscilere, calisma halatina bagl: parasiitgii tipi emniyet kemeri verilecek
ve kullandirilacaktir. Emniyet kemerinin ayrica guvenlik hdati ile
baglantisi saglanacaktir.
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c) Caligma halati, glvenli inis ve ¢ikis araglan ile techiz edilecek ve
kullamcinin hareket kontroltni kaybetmesi halinde, dismesini 6nlemek
icin kendiliginden kilitlenebilen sigeme sahip olacaktir. Guvenlik
halatinda da, isci ile birlikte hareket eden dismeyi Onleyici bir dstem
bulunacaktir.

d) Isci tarafindan kullarlan alet, edevat ve diger aksesuarlar parasiitGii
tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya baska uygun bir yere
baglanarak guivenli hale getiril ecektir.

€) Acil bir durumdaiscinin derhal kurtarilabilmesi icin is uygun sekilde
planlanacak ve gbzetim saglanacaktir.

f) Bu Yonetmeligin 11 inci maddesi dogrultusunda, iscilere yapacaklar:
ise uygun ve 6zdlikle kurtarma konusunda yeterli egitim verilecektir.
Risk degerlendirmes gdzonunde bulundurularak ikinci bir halat
kullamlmasimin isin yapilmasim daha tehlikeli hale getirdigi istisna
durumlarda, givenligi saglayacak yeterli onlemler alinmak sartiyla tek
bir halatla galigma yapilabilir.
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