Patlayici Ortamlarin Tehlikelerinden Korunma

PATLAYICI ORTAMLARIN
TEHLIKELERINDEN CALISANLARIN
KORUNMASI HAKKINDA YONETMELIK()

BIiRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tammlar
Amag
Madde 1- Bu Yonetmeligin amac, isyerlerinde olusabilecek patlayici

ortamlarin tehlikelerinden ¢alisanlarin saglik ve giivenligini korumak icin
alinmasi gerekli dnlemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2— Bu Yoénetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayilh is Kanunu
kapsamina giren ve patlayici ortam olusmast ihtimali bulunan igyerlerini
kapsar.

Ancak;

a) Hastalara tibbi tedavi uygulamak icin ayrilan yerler ve tibbi tedavi
uygulanmasi,

b) 01/4/2002 tarihli ve 24713 sayilh Resmi Gazet€ de yayimlanarak
yurdrlige giren Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelik (90/396/AT)
kapsaminda yer alan cihazlarin kullamlimasi,

c) Patlayict maddelerin ve kimyasal olarak kararsiz halde bulunan
maddelerin Uretimi, islemlerden gecmesi, kullammi, depolanmast ve
nakledilmes,

d) Sondgj yontemiyle maden cikarma isleri ile yeralt: ve yeristti maden
cikarmaisleri,

€) Uludararas: antlasmalarin kapsaminda bulunan kara, hava ve su yolu
tasima araclarimin kullanilmasi,

bu Y 6netmelik kapsami digindadir.

Patlayici ortam olusabilecek yerlerde kullanilacak her tirli tasima araci
Y 6netmelik kapsamindadir.

Bu Y 6netmelikte belirtilen daha siki ve 6zel 6nlemler sakli kalmak kaydi
ile, 4 Uncl maddede tammlanan ‘patlayict ortam’ olusmasi ihtimali
bulunan isyerlerinde, Is Saglig ve Giivenligi Yonetmdigi hikimleri ve
ilgili diger Yonetmeliklerin hukimleri de uygulanir.

* 26 Aralik 2003 tarihli ve 25328 say:l: Resmi Gazete' de yay:mlanmstzr.
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Dayanak

Madde 3- Bu Y onetmelik 4857 sayil Is Kanununun 78 inci maddesine
gore diizenlenmistir.

Tanmmlar
Madde 4—- Bu Y 6netmdligin amact agisindan;

a) Patlayici ortam: Yamc maddeerin gaz, buhar, sis ve tozlarimin
atmosferik sartlar atinda hava ile olusturdugu ve herhangi bir tutusturucu
kaynakla temasinda timtiyle yanabilen karigimidhr.

b) Normal ¢aligsma sartlari: Bir tesisin tasarimlanan amag dogrultusunda,
Olcl ve degerlerde calistirilmasidir.

iKiNCi BOLUM
Isverenin Yukumlilukleri

Patlamalarin Onlenmesi ve Patlamadan K orunma

Madde 5- Patlamaarin énlenmes ve bunlardan korunmayi saglamak
amaciyla isveren, asagida belirtilen temel ilkelere ve verilen 6ncelik
sirasina uyarak, yapilan islemlerin dogasina uygun olan teknik ve
organizasyona yonelik onlemleri alacaktir:

a) Patlayici ortam olusmasim 6nlemek,

b) Yapilan islemlerin dogasi geregi patlayict ortam olusmasinin
Onlenmesi mimkin degilse patlayict ortanun tutusmasim 6nlemek,

¢) Iscilerin saghk ve guvenliklerini saglayacak sekilde patlamanin zararh
etkilerini azaltacak 6nlemleri almak.

Bu 6nlemler, gerektiginde patlamanin yayilmasini 6nleyecek tedbirlerle
birlikte ainacaktir. Alinan bu tedbirler dizenli araliklarla ve isyerindeki
onemli degisikliklerden sonra yeniden gozden gegirilecektir.

Patlama Riskinin Degerlendirilmes

Madde 6- isveren, Is Saghg ve Givenligi Y onetmdiginde bdirtildigi sekilde
isyerinderisk degerlendirmes yaparken patlayici ortamdan kaynaklanan 6ze
risklerin degerlendirmesinde asagidaki husudar1 da dikkate alacaktir:

a) Patlayici ortam olusmaihtimali ve bu ortamin kaliciligi,

b) Statik elektrik de dahil tutusturucu kaynaklarin bulunma, aktif ve etkili
hale gelme ihtimalleri,

o)isyerinde bulunan tesis, kullamlan maddeler, prosesler ile bunlarin
muhtemel karsilikl etkilesimleri,
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d) Olabilecek patlamanin etkisinin biyukl tgu.

Palama riski, palayic ortamlarin olusabilecesi yerlere agk dan veya
acilabilen diger vyerler de dikkate alhinarak bir bitin olarak
degerlendirilecektir

Isyerinin Giivenli Hale Getirilmesi

Madde 7- Risk degerlendirmesinin temel ilkelerine ve bu Y dnetmdigin
5 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak ¢alisanlarin saglik ve
guvenligini korumak icin igveren:

a) Iscilerin ve diger kisilerin saglik ve guvenligi icin tehlikeli patlayict
ortam olusma ihtimali olan yerlerde givenli calisma sartlarim
saglayacak,

b) iscilerin saghk ve guvenligi icin tehlikeli patlayici ortam olusma
ihtimali olan yerlerde, yapilan risk degerlendirmesi sonucuna gore
calisma slresince uygun teknik yontemlerle bu kismlarin goézetim
altinda tutulmasim saglayacaktir.

K oor dinasyon Gor evi

Madde 8- Bir isyerinde birden fazla isverene ait calisan bulunmas
durumunda, her isveren kendi kontrol alamna giren tim hususardan
sorumlu olacaktir.

Isverenlerin, Is Kanunu ve Is Saghg ve Giivenligi Y onetmdiginde
belirtilen sorumluluklar: sakli kalmak kayd: ile yasal olarak isyerinin
tuminden sorumlu olan isveren, bu Yodnetmeligin 10 uncu maddesinde
belirtilen Patlamadan Korunma Dokimaninda ¢ngorilen, caliganlarin
saglik ve guvenlikleri ileilgili dnlemlerin belirlenmes ve uygulanmasin
koordine edecektir.

Patlayici Ortam Olusabilecek Yerlerin Sniflandirilmasi

M adde 9 Isveren;

a) Patlayic ortam olusmast ihtimali olan yerleri Ek-1'de bdirtildigi
sekilde ssmiflandiracak,

b) Yukarida (a) fikrasina gore siniflandirilmis olan bolgelerde Ek-11’de
verilen asgari gereklerin uygulanmasint saglayacak ve

c) Iscilerin saglik ve guvenligini tehlikeye atabilecek miktarda patlayict
ortam olusabilecek yerlerin girisine Ek-I1I'de verilen isaretleri
koyacaktir.

Patlamadan K orunma Dok iimani
Madde 10- isveren, bu Yonetmeigin 6 na maddesinde belirtilen
yukimlaliginl yerine getirirken, asagida bdirtilen ve bundan sonra
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“Patlamadan  Korunma Dokimani” olarak anilacak belgderi
hazirlayacaktir.

Patlamadan Korunma Dokiimaninda, 6zellikle;

a) Patlamariskinin belirlendigi ve degerlendirildigi,

b) Bu Y onetmelikte beirlenen yukimlultklerin yerine getirilmes igin
alinacak 6nlemler,

c) Isyerinde Ek-1’ e gore simiflandiriimis yerler,

d) Ek-11"de verilen asgari gereklerin uygulanacag yerler,

€) Calisma yerleri ile uyar1 cihazlar1 da dahil is ekipmammn tasarim,
isletilmesi, kontrol ve bakimimin givenlik kurallarina uygun olarak
saglandigy,

f) Isyerinde kullamlan tim ekipmamin “is Ekipmanlarimin Kullanmminda
Saglik ve Gluvenlik Sartlar1 Y 6netmeligi” ne uygun oldugu,

husudar1 yazili olarak yer alacaktir.

Patlamadan korunma dokiiman, isin baslamasindan tnce hazirlanacak ve
isyerinde, is ekipmaminda veya organizasyonunda onemli degisiklik,
genisleme veya tadilat yapildiginda yeniden go6zden gecirilerek
glincellestiril ecektir.

Isveren, yirurlikteki mevzuata gore hazirlachgr  patlama  risk
degerlendirmesini, dokiimanlart ve benzeri diger raporlar1 birlikte ele
alabilir.

Isyerleri ve Is Ekipmanlari igin Ozel Gerekler

Madde 11— Patlayici ortam olusma ihtimali bulunan isyerlerinde,
isverenler asagida belirtilen husudara uymakla yukiml Gddir:

a) Patlayict ortam olusma ihtimali bulunan yerlerde, bu Y dnetmeligin
yayimlandig: tarihte kullamlmakta olan veya kullanima hazir olan is
ekipmanlar, 30/6/2006 tarihine kadar Ek-1l A’da belirtilen asgari
gerekleri kargilamak zorundadhr.

b) Patlayici ortam olusma ihtimali bulunan yerlerde kullamimak (izere bu
Yonetmeligin yayimlandig tarihten sonra yeni alinacak is ekipmanlari,
30/6/2006 tarihine kadar Ek-11 A ve Ek-Il B'de verilen asgari gerekleri
karsilayacaktir.

¢) Patlayici ortam olusabilecek kissmlar: bulunan ve 30/6/2006 tarihinden
sonra acilacak isyerleri ise bu Yonetmelikte belirtilen sartlara uygun
olarak kurulacaktir.

d) Patlayict ortam olusabilecek kisimlari bulunan ve 30/6/2006
tarihinden 6nce agilmis olan isyerleri, bu Yonetmeligin yayimlandig
tarihten itibaren en ge¢ Uc yil icinde bu Yonetmeik hiukimlerine tam
olarak uygun hale getirilecektir.
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Patlayici ortam olusabilecek kisimlari bulunan isyerlerinde 30/6/2006
tarihinden sonra herhangi bir degisiklik, eklenti veya tadilat yapildiginda,
isveren bu Y 6netmelik hikimlerine tam olarak uyulmasim saglayacaktir.

UCUNCU BOLUM
Son Hukdmler
ilgili Avrupa Birligi Mevzuati
Madde 12— Bu Yonetmelik 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayili
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi esas alinarak hazirlanmigtir.

Y Ur arluk
Madde 13— Bu Y 6netmelik yayim tarihinde yururlige girer.

Y urdtme
Madde 14— Bu Yonetmeik hikimlerini Calisma ve Sosyal Guvenlik
Bakan yuratir.

EK -1
PATLAYICI ORTAM OLUSABILECEK YERLERIN
SINIFLANDIRILMAS

Yonetmeigin 5, 6, 9 ve 10 uncu maddderine gore onlem alinmasi
gereken yerlerde asagida belirtilen simflandirma sistemi uygul anacaktir.

1- Patlayic Ortam Olusabilecek Yerler

Caliganlarin saglik ve givenligini korumak icin 6zel 6nlem alinmasin
gerektirecek miktarda patlayict karigim  olusabilecek  yerler, bu
Y dnetmelige gore tehlikeli kabul edilecektir.

Caliganlarin saglik ve givenligini korumak icin 6zel 6nlem alinmasin
gerektirecek miktarda patlayici karisim olusmasi ihtimali bulunmayan
yerler bu Y 6netmelige gore tehlikesiz kabul edilecektir.

Parlayici velveya yanici maddeerin hava ile yaptiklari karigimlarin,
bagimsiz olarak bir patlama meydana getirmeyecekleri yapilacak
arastirmalarla  kamtlanmadikga, bu maddeler patlayict  ortam
olusturabilecek maddeler olarak kabul edilecektir.

2— Tehlikeli yerlerin smflandiriimas
Tehlikeli yerler, patlayici ortam olusma sikligi ve bu ortamin devam
etme siires esas alinarak, bolgeler halinde simiflandirilir.

Ek-2 A’ya goére alinacak onlemler, yapilan bu siniflandirmaya gore
belirlenir.
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Bolge 0

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayict maddelerin hava ile karisimindan
olusan patlayict ortamin siirekli olarak veya uzun sire ya da sik sk
olustugu yerler.

Bolge 1

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayict maddelerin hava ile karisimindan
olusan patlayici ortamun normal ¢alisma kosullarinda ara sira meydana
gelmeihtimali olan yerler.

Bolge 2

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayici maddelerin hava ile karigsarak
normal ¢alisma kogullarinda patlayici ortam olusturma ihtimali olmayan
yerler yadabdyle bir ihtima olsa bile patlayici ortamin gok kisa bir siire
icin kalict oldugu yerler.

Bdlge 20

Havada bulut halinde bulunan yanici tozlarin, siirekli olarak veya uzun
sireli ya dasik sik patlayici ortam olusabilecek yerler.

Bolge 21

Norma calisma kosullarinda, havada bulut halinde bulunan yamci
tozlarin ara sira patlayici ortam olusturabilecegi yerler.

Bolge 22

Norma calisma kosullarinda, havada bulut halinde yamci tozlarin
patlayici ortam olusturma ihtimali bulunmayan ancak boyle bir ihtimal
olsa bile bunun yalnizca ¢cok kisabir siireicin gegerli oldugu yerler.

Not:

Tabeka veya yigin hainde yama tozlarin bulundugu yerler de, patlayic ortam
olusturabilecek diger bir kaynak olarak dikkate alinmalidir.

EK - 11

A— CALISANLARIN SAGLIK VE GUVENLIKLERININ
PATLAYICI ORTAM RIiSKLERINDEN KORUNMASI iCiN
ASGARI GEREKLER

Bu ekte belirtilen gerekler;

a) Isyerlerinin, is ekipmammnin, kullanlan maddeerin veya yiiriitiilen
faaliyetin yapisindan kaynaklanan patlayici ortam riski bulunan ve Ek-
1’ e goretenlikei simfina giren yerlere,

b) Tehlikeli yerlerde bulunan ekipmanmin givenli bir sekilde calismas
icin gerekli olan veya bu ekipmanlarin guvenli ¢alismasina yardimei olan
ancak kendis tehlikdi bolgede bulunmayan ekipmanlara,

uygul anacaktir.
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1. Organizasyon Onlemleri

1.1. Cahsanlarin Egitimi

Isveren, patlayic ortam olusabilen yerlerde calisanlara, patlamadan
korunma konusunda yeterli ve uygun egitimi saglayacaktir.

1.2. Yazih Talimatlar ve Calisma izni

Patlamadan Korunma Dokiimaninda gerekli gortilmesi halinde;

a) Tehlikei yerlerdeki calisma, isverence diizenlenen yazili talimatlara
uygun yapilacaktir.

b) Gerek tehlikdi islerin yapilmasinda, gerekse baska caligmalari
etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diger islerin yapilmasinda, bir
“Calisma izni” sistemi uygulanacaktir.

Calisma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kisi tarafindan ise
baslamadan dnce yazil1 olarak verilecektir.

2. Patlamadan K orunma Onlemleri

2.1. Patlamatehlikesine neden ol abilecek parlayici gazlar, buharlar, sider
veya yama tozlarn isteyerek veya istemeyerek ortaya ¢ikmasi halinde,
bunlarin glvenli  bir yere uygun sekilde yonlendiriimes veya
uzaklastirilmas: saglanacak, bunun yapilmas: pratik olarak mumkin
degilse yayilmalarim 6nleyecek baska uygun onlemler alinacaktir.

2.2. Eger patlayici ortam birkag gesit parlayic velveya yamc gazlar,
buharlar, sider veya tozlardan olusuyorsa, ainacak koruyucu onlem en
yiksek riske uygun olacaktir.

2.3. Ozdlikle, calisanlarin ve calisma ortaminin statik elektrik tasiyicis
veya Ureticis olabilecegi durumlarda, bu Yoénetmdigin  5'inci
maddesinde bdirtilen tutusturma tehlikesinin  dnlenmesinde, statik
elektrik bosalmalar: da dikkate anacaktir. Patlayict ortam tutusturabilen
statik elektrik olusumunu 6nlemek icin ¢alisanlara uygun malzemeden
yapilmig kisisel koruyucu giysiler verilecektir.

2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla baglantili cihazlarin
patlayict ortamda guvenle kullanilabileceginin, Patlamadan Korunma
Dokimamnda belirtiimesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural
27/10/2002 tarihli ve 24919 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak
yurdrlGge giren Muhteme Patlayict Ortamda Kullamlan Techizat ve
Koruyucu Sistemlerle ilgili Yonetmelik’ e gore ekipman veya koruyucu
sistem sayilmayan ancak tesiste yerlestirildikleri yerlerde kendileri bir
tutusturma tehlikes olusturan is ekipmanlar: ve baglanti elemanlari icin
de gecerlidir. Baglanti elemanlarinda herhangi bir karigikliga meydan
vermemek icin gerekli 6nlem alinacaktir.
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2.5. Patlama riskini en aza indirmek ve olasi bir patlamada, palamay
kontrol dtina amak, isyerine ve is ekipmanlanna yayilmasm en aza
indirebilmek icin; isyerleri, is ekipmanlar: ve bunlarla baglantil tim cihazlarin
tasarim, ingas, montaji ve yerlestirilmes, bakim, onarm ve isletilmesinde
gerekli tum onlemler ainacaktir. Isyerlerinde patlamanin fiziksd tesirlerinden
calisanlarin etkilenmeriskini en azaindirmek i¢in uygun 6nlemler alinacaktir.

2.6. Gereken durumlarda, patlama sartlari olusmadan 6nce, calisanlarin
sedi velveya gorsdl isaretlerle uyariimast ve ortamdan uzaklasmasi
saglanacaktir.

2.7. Patlamadan Korunma Dokiimaninda gerekli gorilmes hainde; bir
tehlike durumunda calisanlarin tehlikeli bdlgeden aninda ve givenli bir
sekilde uzaklasabilmeleri icin tahliye sistemi kurulacak ve her an isler
durumda bulunmasi saglanacaktir.

2.8. Patlayict ortam olusabilecek bolimleri bulunan isyerlerinde;
faaliyete baglamimadan ©Once bitin isyerinin  patlama yoninden
guvenliginin saglandigi kanitlanacaktir. Patlamadan korunmay: saglamak
icin buttin kosullar yerine getirilecektir.

Patlama yoniinden givenligin saglandigimn kamitlanmasi, patlamadan
korunma konusunda egitim amus ve deneyimli uzman Kisilerce
yapilacaktir.

2.9. Yapilan risk degerlendirmesinin gerektirmes halinde;

a) Her hangi bir gu¢ kesilmesinin ilave risklere neden olabilecegi
durumlarda, ekipmamin ve givenlik sistemlerinin, tesisin  diger
kisimlarindan bagimsiz olarak giivenli bir sekilde galismasim strdirmesi
mimkiin olacaktir.

b) Otomatik proseserde amaclanan calisma kosullarindan her hangi bir
sapma meydana geldiginde, otomatik sistemle baglantil1 ekipmana ve
koruyucu sistemlere guvenligi tehlikeye atmamak sartiyla € ile
mudahae yapilabilir olacaktir. Bu midahaleyi sadece bu iste yetkili
calisanlar yapacaktir.

¢) Sistemin acil durdurulmast halinde, biriken enerji mumkin oldugu
kadar cabuk ve guvenli bir sekilde bosaltilacak veya tehlike
olusturmayacak sekilde izole edilecektir.

B- EKIPMANLARIN VE KORUYUCU SISTEMLERIN
SECIMINDE UYULACAK KRITERLER

Risk degerlendirmesine goére hazirlanan patlamadan  korunma
dokimaninda aks belirtiimemesi halinde, patlayici ortam olusabilecek
tim yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, 27/10/2002 tarihli ve
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24919 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yurtrltge giren Muhtemel
Patlayict Ortamda Kullanilan Teghizat ve Koruyucu Sistemlerle Tlgili
Y 6netmelikte belirtilen kategorilere gore segilecektir.

Ozellikle gazlar, buharlar, sider ve tozlar icin asagida belirtilen
bolgelerde, karsilarinda verilen kategorideki ekipman kullanilacaktir.
Bdlge 0 veya Bélge 20 : Kategori 1 ekipman,

Bolge 1 veyaBolge 21 : Kategori 1 veya 2 ekipman,

Bolge 2 veya Bolge 22 : Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

EK—111

PATLAYICI ORTAM OLUSABILECEK YERLER iCiN UYARI
ISARETI

Patlayici ortam olusabilecek yerler icin uyar: isareti asagida belirtilen
sekil ve renklerde olacaktir.

Uyari isaretinin belirleyici 6zellikleri:

Ucgen seklinde,

Siyah kenarlar ve sar1 zemin Uzerine Syah yazi,

Sar1 zemin isaret alaminin en az %50’ si kadar olacaktir.
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