Asbestle Calismalarda Saglik ve Givenlik Onlemleri

ASBESTLE CALISMALARDA SAGLIK VE
GUVENLIK ONLEMLERI HAKKINDA
YONETMELIK()

BIiRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amag
Madde 1- Bu Yonetmedigin amaci,, cahisanlarin asbest tozuna
maruziyetlerinin - dnlenmesi  ve bu maruziyetten dogacak saglik

risklerinden korunmasi, sinir degerlerin ve diger 6zl oOnlemlerin
belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2— Bu Yoénetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayilh is Kanunu
kapsamina giren, ashest veya asbedtli mazemeile yapilan calismalarda, asbest
tozuna maruziyetin olabilecegi tim islerde ve isyerlerinde uygulanir.

Bu Y 6netmelikte belirtilen daha siki ve 6zel 6nlemler sakli kalmak kaydi
ile, Is Saghg1 ve Glvenligi Y 6netmeligi hikimleri de uygulanr.

Dayanak

Madde 3- Bu Y onetmelik 4857 sayili s Kanununun 78 inci maddesine
gore diizenlenmistir.

Tanmmlar

Madde 4— Bu Y 6netmelikte gegen;

a) Bakanlik: Caligma ve Sosyal Guvenlik Bakanligini,

b) Asbest:

- Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,
Grunerit Asbest (amosit) CAS No 12172-73-5,
Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,
Krizotil, CAS No 12001-29-5,

Krosidalit, CAS No 12001-28-4,
Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6.
lifli dlikatlar: ifade eder.

" 26 Aralik 2003 tarih ve 25328 sayil: Resmi Gazete’ de yay:mlanmugtir
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ikinci Bélum

Genel Hukumler
Risk Degerlendir mes
Madde 5- isveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan calismalarda,
asbestin tirt ve fiziksel 6zellikleri ile ¢aliganlarin maruziyet derecesini
dikkate alarak risk degerlendirmesi yapmakla yukimlidir. isyerinde
yapilan risk degerlendirmesi sonucunda
a) Iscilerin maruziyetinin diisik seviyede ve nadir olmasi ve risk
degerlendirmesinde calisilan ortam havasindaki asbest miktarinin
belirlenmis simir degerin altinda oldugunun ortaya ¢cikmas: halinde, bu
Yonetmeligin 6 nci, 19 uncu ve 20 nci madde hikimleri, asagida
belirtilen islerde uygulanmayabilir;
1) Sadece, kolay kirilmayan malzeme ile calisilan, gegici ve kisa sirdli
tamir ve bakim islerinde,
2) Asbest liflerinin siki sekilde bagli oldugu malzemenin bozulmadan ve
parcalanmadan uzaklastirilmasi islerinde,
3) 1yi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi islerinde,
4) Ortam havasinin izlenmesi ve kontrol isleri ile malzemelerde asbest
bulunup bulunmadiginin tespiti igin 6rnek alinmast islerinde.
b) Risk degerlendirmes yapilirken isciler veya temsilcilerinin gorisleri
alinacaktir. Gerek goruldiginde ve kullamlan asbestli malzemenin
degismesi halinderisk degerlendirmes yeniden yapil acaktir.
Bildirim
Madde 6- Isveren, bu Yonetmelik kapsamina giren isyerini galismaya
baglamadan 6nce Bakanliga bildirmekle yukiml tddr:
a) Bildirimde asagidaki husudar yer alacaktir;
1) Isyerinin adres,
2) Kullanilan veya islenen asbestin tur ve miktari,
3) Yapilan isler ve kullanmlan prosesler,
4) Calisan isci say1s,
5) ise baslamatarihi veisin siiresi,
6) Calisanlarin maruziyetini 6nlemek igin alinan tedbirler.
b) Isciler velveya temsilcileri, Bakanliga yapilan bildirimle ilgili
belgeleri gorme hakkina sahiptir.
¢) Calisma sartlarindaki asbest tozuna maruziyeti 6nemli 6lclide artiracak
her degisiklikte isveren yeniden bildirimde bulunmak zorundadhr.
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Kullamm Y asagi

Madde 7— Asbestin puskirtilerek (sprey) kullanilmas: ve asbest iceren,
yogunlugu 1 gr/cm® den az olan, yalitim veya ses yalitimi malzemesi ile
calisilmas: yasaktir.

Asbestin kullamlmast ve pazarlanmast ile ilgili yortrlikteki diger
mevzuata aykirn olmamak sartiyla; asbestin  gikariimasi, asbest
drinlerinin veya ashest ilave edilmig Urlnlerin Gretimi ve islenmes
sirasindaisgilerin asbest liflerine maruz kal abilecegi isler yasaktir.
Ancak, asbest iceren malzemenin yikimi, sokimi ve ayirma gibi
islemlerden kaynaklanan asbedtli Uriinlerin atilmast igin yapilanisler harigtir.

Limit Deger lerin Asiilmasinin Onlenmesi

Madde 8- Ashbest ve asbestli mazemeerle yapilan calismalarda,
iscilerin bu malzemelerden gikan toza maruziyetini en aza indirmek ve
her durumda asbestin ortam havasindaki miktarinin bu Y énetmeligin 10
uncu maddesinde bdirtilen limit degeri asmamasi icin 6zellikle asagida
belirtilen dnlemler alinacaktir:

a) Asbest ve asbestli malzemelerle yapilan galismalar mimkin olan en
az sayidaisgi ile yapilacaktir.

b) Calisma sistemi asbest tozu ¢ikarmayacak sekilde, bu mimkin degilse
¢ikan tozun ortama yayilmas: 6nlenecek sekilde tasarlanacaktir.

C) Asbest igeren calismalarin yapildig: yerler ve ekipman, temizlik ve
bakim iglerinin diizenli ve etkili sekilde yapilmasina elverisli olacaktir.

d) Asbest veyatoz gikaran asbestli malzemeler, sizdirmaz uygun paketler
icerisinde taginacak ve diger malzemelerden ayr:1 olarak depolanacaktir.

€) Asbest iceren atiklar derhal toplanarak icinde asbest oldugunu
gosterecek sekilde etiketlenmis sizdirmaz, paketler iginde en kisa
zamanda isyerinden uzaklastirilacak ve ilgili mevzuata uygun sekilde
yok edilecektir.

Bu hikim maden islerinde uygulanmaz.

Asbest Olgtimleri

Madde 9— Asbest 6lgme ve numune ama islemleri asagida belirtildigi
sekilde yapilacaktir:

a) Baslangigta yapilan risk degerlendirmesi sonuclarin dikkate alarak ve
bu Ydnetmeligin 10 uncu maddesinde bdlirtilen limit degere uygunlugu
saglamak igin diizenli olarak galigma ortaminda asbest lifi 6l ¢llecektir.

b) Olcim igin numune alinmasi, iscilerin asbest veya asbestli malzemeden
kaynaklanan toza kisisd maruziyetlerini gosterecek sekilde olacaktir.
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¢) Numune alinirken iscilerin veya temsilcilerinin gorUsleri a inacaktir.

d) Numuneler bu konuda egitilmis kisiler tarafindan alinacaktir. Alinan
numunelerin andlizi, (f) paragrafinda bdirtildigi sekilde, lif saymak igin
uygun arag gerecle donatilmis laboratuarlarda yapil acaktir.

€) Numune alma siresi, 6l¢im veya zaman agirlikli hesaplama ile 8
saatlik calisma stiresinde (bir vardiya) isginin maruziyetini belirleyecek
sekilde olacaktir.

f) Lif sayim, faz-kontrast mikroskobu (PCM) kullanilarak Diinya Saglik
Teskilati’mn 1997 tarihinde tavsiye ettigi metotla veya esdeger sonuglar
veren baska bir metotla yapilacaktir.

Havadaki asbestin dlclilmesinde, uzunlugu 5 mikrondan daha biyik, eni
3 mikrondan daha kuiglk ve boyu eninin 3 katindan biytik olan lifler
hesaba katilacaktir.

Simir Deger

Madde 10— Isveren, iscilerin maruz kaldigi havadaki asbest
konsantrasyonunun, sekiz sagtlik zaman agirhikli ortalama (TWA)
degerinin 0,1 lif/cm® (i gegmemesini saglayacaktir.

Sinir Degerin Asilmasu

Madde 11— Bu Yodnetmdigin 10 uncu maddesinde verilen simir degerin
asilmasi halinde:

a) Sir degerin asilmasimn  nedenleri  tespit  edilerek  asbest
konsantrasyonunun bu degerin altina inmesi icin gerekli énlemler derhal
alinacaktir. Iscilerin korunmasi igin uygun 6nlemler aimincaya kadar
etkilenmis alanda galisma yapilmayacaktir.

b) Alinan onlemlerin yeterli olup olmadigim belirlemek igin ortam
havasinda yeniden asbest konsantrasyonu 6lguimu yapilacaktir.

¢) Maruziyetin diger onlemlerle azaltiimasinin mimkin olmacigi ve
ancak solunum sisemi koruyucusu kullamilarak simr degere uyumun
mumkin oldugu hallerde, iscilerin koruyucu ile calismalar sireklilik arz
etmeyecek ve her bir isginin calisacag azami Slire Gnceden bdlirlenecek ve bu
sire kesinlikle asilmayacaktir. Koruyucu kullamilarak yapilan calisma
siresince, fiziki sartlar ve iklim sartlar: dikkate alinarak veiscilerin veya
temsilcilerinin gorisleri de alinarak uygun dinlenme aralar1 veril ecektir.

Yikim ve Tamir-Bakim fsleri

Madde 12— isveren yikim veya tamir bakim islerine baslamadan once,
ashest icerebilecek malzemderi beirlemek icin bina veyatess sahibinden de
bilgi aarak gerekeni yapacaktir. Herhangi bir yap veya malzemede
asbest bulundugu stiphes varsabu Y 6netmdik hikumleri uygulanacaktir.
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Sokiim ve Yikim isleri

Madde 13— Teknik oOnlemler alinmasina ragmen, havadaki asbest
konsantrasyonunun bu Y énetmeligin 10 uncu maddesinde bdirtilen simr
degeri asabilecegi yikim, sokim, uzaklastirma, tamir ve bakim gibi
belirli islerde; iscilerin korunmast icin isveren, 6zellikle asagida belirtilen
onlemleri aacaktir.

a) Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diger kisisel koruyucu ekipman
ile bunlar1 kullanacak isciler belirlenecektir.

b) Sinir degerin agilmasi ihtimali olan yerlere uyar: levhas: konulacaktir.
¢) Asbest veya asbestli malzemeden ¢ikan tozun tesis veya calisma alam
disina yayilmasi 6nlenecektir.

Y ukarida belirtilen islere baglamadan dnce, alinacak tedbirler hususunda
iscilerin veyatemsilcilerinin gorUsleri anacaktir.

is Plam

Madde 14— Asbest velveya asbestli malzeme igeren bindar, yapilar,
atolyeler, fabrikalar ve diger tesisler veya gemilerdeki sokim ve yikim
islerine baglamadan dnce bir is plam yapilacaktir.

a) Is plaminda, iscilerin saglik ve guvenligini korumak igin isyerinde
alinacak 6nlemler belirtilecektir. Bu planda 6zellikle:

1) Asbest veya asbestli malzemenin uzaklastinlmas: islemleri, bu
malzemelerin yerinde kalmasindan daha biyik bir risk olusturmuyorsa,
yikima baglanmadan 6nce asbest veya asbestli malzemeler bina ve
tesiderden uzaklastinlmas,

2) Gereken durumlarda, bu Yonetmeligin 13 Uncl maddenin (a)
bendinde belirtilen kisisel koruyucunun saglanmasi,

3) Asbestin yikim veya uzaklastirilmas isleri tamamlandiginda,
isyerinde asbeste maruziyet riski kalmadigim belirten bir belge
dizenlenmesi, husudar yer aacaktir.

b) ise baslanmadan once yukarida belirtilen is plan Bakanliga
verilecektir.

Egitim

Madde 15- Isveren, asbest igeren tozlara maruz kalan veya kalma
ihtimali bulunan bitin iscilere uygun ve yeterli egitimi saglamak
zorundadir. Bu egitim;

a) Bdirli araiklarla tekrarlanacak ve isgilere maddi bir yuk
getirmeyecektir.

b) iscilerin kolayca anlayabilecesi sekilde yapilacak, korunma ve
guvenlik yoninden 6zellikle asagidaki husudarda iscilerin gerekli bilgi
ve beceriyi kazanmalar: saglanacakitir;
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1) Asbestin 6zellikleri ve sigara igmenin olumsuz etkilemes de dahil
asbestin sagliga etkileri,

2) Asbest igermesi muhtemel malzeme ve Urinlerin tirleri,

3) Asbeste maruz kanabilecek islemler ve bu maruziyeti en aza
indirmek igin alinacak koruyucu tedbirlerin 6nemi,

4) Guvenli calismasekli ve yontemi ile koruyucu ekipman,

5) Uygun solunum sistemi koruyucusu secimi, bunlarin koruma sekli ve
koruma derecesi ve uygun sekilde kullaniimast,

6) Acil durum islemleri,

7) Dekontaminasyon islemleri,

8) Atiklarin uzaklastiriimas: ve

9) Gerekli tibbi muayeneler.

Sokiim Isinin Uzmanlarca Y apilmasi

Madde 16— Asbestin sokiimii veya uzaklastinlmas: isi, bu konuda yeterli
bilgi ve deneyime sahip uzman kisi veya kuruluslarca yapilacaktir.

Gene Onlemler

Madde 17- Asbest veya asbestli mazemeyle yapilan calismalarda
asagidaki onlemler alinacaktir:

a) Asbestle caligilan;

1) Yerler agikcaisaretlenecek ve uyar: levhalari konul acaktir.

2) Bu yerlere, gorevli olanlar disindaki iscilerin girmes 6nlenecektir.

3) Yerlerde sigaraicilmes yasak olan alanlar belirlenecektir.

b) Yeme icme icin ayrilan yerlerde asbest tozu ile kirlenme riski
bulunmayacaktir.

) Asbestle caligilan isyerlerinde;

1) iscilere uygun koruyucu is elbisderi verilecektir.

2) Koruyucu ebiseler igyeri disina gikarilmayacaktir. Elbiseler isyerinde
veya bu tir temizlik islerinin yapildigi yerlerde temizlenecek, ancak
elbisaler igyerinden kapali kaplar icerisinde gikarilacaktir.

3) Koruyucu ebisder ile iscilerin kendilerine ait elbisder ayr1 ayr
yerlerde muhafaza edilecektir.

4) iscilere uygun d ve yiiz yikama yerleri, tozlu islerde dus saglanacaktr.
5) Kullamlan koruyucu malzemeler, ozel olarak belirlenmis yerlerde
saklanacak, her kullanimdan sonra kontrol edilip temizlenerek, tamir ve
bakimi yapilacaktir.

Yukarida bdlirtilen onlemler iscilere herhangi  bir mali yik
getirmeyecektir.
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Iscilerin veya Temsilcilerin Bilgilendirilmesi
M adde 18— Asbest veya asbestli malzemeyle yapilan ¢calismal arda:

a) Iscilere ve temsilcilerine asagidaki konularda yeterli bilgi verilecektir;
1) Asbest veya asbestli mazemeden yayilan tozdan dogacak saglik
riskleri,

2) Yonetmeikte belirtilen limit degerler ve ortam havasinda sirekli
yapilmasit gerekli 6lgtimler,

3) Sigaraicilmemesi de dahil uyulmasi gereken hijyen sartlar,

4) Koruyucu ekipman ve giyim esyasi kullammina yonelik énlemler,

5) Asbeste maruziyeti en azaindirecek 6zel 6nlemler.

b) Yukaridaki (a) bendinde yer dan énlemlere ek olarak;

1) Isci velveya temsilcilerine, ortam havasindaki asbest konsantrasyonu
6l¢tlim sonuglart hakkinda bilgi verilecek ve bu sonuclarla ilgili gerekli
aciklamalar yapilacaktir.

2) Bu Yonetmeligin 10 uncu maddesinde belirtilen sinir degerin asildigi
hallerde, isciler ve temsilcileri bu durumdan derhal haberdar edilecek,
nedenleri bildirilecek, alinacak onlemler hakkinda goris alisverisinde
bulunulacaktir. Acil bir durumda alinan énlemler bildirilecektir.

Saghk Gozetimi

Madde 19- Isciler asagidaki hususlar g6z 6niinde bulundurularak saglik
gbzetimine tabi tutulacaktir:

a) Asbestle calisacak her iscinin ¢alismaya baslamadan 6nce gend saglik
durumu degerlendirilecek ve Y onetmelik EK’inde belirtildigi sekilde,
ozellikle goguis muayeneleri ile diger tetkik ve kontrolleri yapilacaktir.
Iscilerin saghk durumlannin degerlendirmes en az 3 yilda hir
tekrarlanacak ve her isGi icin saglik kayd: tutulacaktir.

b) Saglik gbzetiminden sorumlu hekim; muayene ve tetkiklerin sonucuna
gore, iscinin asheste maruz kalacag: islerde ¢alistirilmamas: da dahil, her
tirli koruyucu ve oOnleyici Onlemleri belirleyecek ve Onerilerde
bulunacaktir.

) Iscilere maruziyetin sona ermesinden sonra da yapilmasi gereken
saglik degerlendirmeeri ile ilgili bilgi verilecektir. Hekim, maruziyetin
bitmesinden sonrasaglik gbzetiminin devam eimes gereken Siireyi bdirleyehilir.
d) Isci veya isveren saglik muayene ve tetkiklerinin yeniden yapilmasin
isteme hakkina sahiptir.
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Kayit Tutulmas

Madde 20-Asbestle calisilan isyerlerinde isverenler asagida belirtilen
kayitlar1 tutmak ve bunlar1 saklamakla yikimltdurler:

a) Isveren, asbest veya asbestli malzeme ile calisanlarin yaptiklar isleri,
calisma siresini ve maruziyet miktarim belirten kayitlar tutacaktir.
Doktor veya saglik konusunda yetkili kisiler bu kayitlar: inceleyebilirler.
Isciler kendilerine ait kayitlarin bir érnegini aabilirler. Isciler velveya
temsiicileri de kayitlar hakkindaisimsiz genel bilgileri alabilirler.

b) Yukarida (a) bendinde belirtilen kayitlar ile bu Y dnetmeligin 19 uncu
maddesinin (a) bendinde belirtilen kayitlar, maruziyetin sona ermesinden
sonra en az 40 yil stireyle saklanacaktir.

¢) Isyerinde faaliyetin sona ermesi halinde isveren yukarida (b) bendinde
belirtilen kayitlar1 Bakanliga vermek zorundadir.

Asbestosis ve M ezotelyoma K ayitlari

Madde 21— Sosyal Sigortalar Kurumunca tespit edilen veya bu Kuruma
bildirilen asbestosis ve mezotelyoma vakalar ile ilgili kayitlar Kurum
tarafindan tutulur.

UCUNCU Boliim
Son Huklumler

ilgili Avrupa Birligi Mevzuati

Madde 22— Bu Y 6netmelik 19 Eylil 1983 tarih ve 83/477/EEC sayil1 ve
25 Haziran 1991 tarih ve 91/382/EEC sayil1 Avrupa Konseyi Direktifleri
ile 27.03.2003 tarih ve 2003/18/EC sayili Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi Direktifi dikkate alinarak hazirlanmstir.

Uygulama Esadari

Madde 23— Bakanlik bu Yonetmelikle ilgili uygulama esasarim
duzenlemek amaciyla yonergeler cikarabilir.

Y Ur Urlak

Madde 24— (Degisik 17/2/2004-25376 sayih R.G.) Bu Yonetmelik
15/4/2006 tarihinde yururlge girer.

Y Uritme

Madde 25— Bu Yonetmeik hikimlerini Calisma ve Sosyal Guvenlik
Bakan yuratir.
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EK-I1
Bu Ydnetmdigin 19 uncu maddesinde belirtilen saglik muayene ve
kontrolleri ileilgili husudar:

1. Mevcut bilgilere gore serbest asbest liflerine maruziyet asagidaki
hastaliklara sebep ol abilir:

- asbestosis

- mezotelyoma

- akciger kanseri (bronchia carcinoma)

- mide-bagirsak kanseri (gastro-intestinal carcinoma)

2. Doktor velveya diger gorevli saglik persondi asbeste maruz kalan
iscilerin her birinin maruziyet durumunu ve ¢alisma sartlarim yakindan
bilmelidir.

3. Iscilerin saglik muayenderi is hekimliginin prensip ve uygulamalarina
uygun sekilde yapilacak ve en az asagidaki husud ar icerecektir:

- isginin mesleki ve tibbi 6zgegmisi ileilgili kayitlarin tutulmas,

- her isci ile gorisme yapilmas,

- genel klinik muayenesi, 6zellikle goglis muayenes,

- solunum fonksiyon testi.(solunan havamn hacmi ve hizi)

Doktor velveya diger yetkili saghik persondi, is hekimligindeki
gelismeler goz 6nline alarak sputum sitolgji testleri, gogus filmi (X-ray),
tomodensitometri gibi dahaileri tetkikler isteyebilir.
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