Sondajla Maden Cikarilan Isletmelerde Saglik ve Givenlik

SONDAJLA MADEN CIKARILAN
ISLETMELERDE SAGLIK VE GUVENLIK
SARTLARI YONETMELIGI()

BIRINCi BOLUM

Amag, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amag
Madde 1- Bu Yonetmdigin amac, sondajla maden cikarilan
isyerlerinde calisan iscilerin saghik ve givenliginin korunmast icin
uyulmas gerekli asgari sartlar: belirlemektir.
Kapsam
Madde 2— Bu Yoénetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayilh is Kanunu
kapsamina giren sondajla maden cikarilan tim isyerlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3— Bu Y 6netmelik, 4857 sayil1 Is Kanununun 78 inci maddesine
gore dizenlenmistir.

Tanmmlar

Madde 4—- Bu Y 6netmelikte gegen;

a) Sondajlamaden cikarmaisleri:

— Madenlerin sondaj kuyular: agilarak gikarilmasi,

— Arama amaciyla sondaj yapilmas,

— Cikarilan madenlerin, islenmes hari¢, satisa hazirlanmasi,

islerini,

b) isyeri: Sondajla maden gikarma islerinin ve yarchmer islerin yapildig
tesider ve binaar ile iscilere ait yatip kalkma yerleri dahil calisma
yerlerinin timind,

ifade eder.

iKINCi BOLUM
Isverenlerin Yukumlultkleri
Gend Y ukumlulUkler

Madde 5 Sondagjla maden cikarilan isyerlerinde, isveren asagidaki
husudar yerine getirmekl e yukuml Gddr:

* 22/2/2004 tarihli, 25381 say:l: Resmi Gazete' de yay:mlanmstar.
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a) Iscilerin saglik ve guivenliklerini saglamak amacyla;

1) Calisma yerleri, iscilerin islerini yaparken kendilerinin ve diger
calisanlarin  saglhik ve guvenliklerini tehlikeye atmayacak sekilde
tasarlanacak, insa edilecek, techiz edilecek, hizmete alinacak, isletilecek
ve bakimi yapilacaktir.

2) Isyerinde yapilacak her tirli calisma, yetkili bir kisinin gézetiminde
yapilacaktir.

3) Ozd riski bulunan isler yalmzca konunun uzmar kisiler tarafindan ve
talimatlara uygun olarak yapilacaktir.

4) Tum givenlik talimatlar1 iscilerin anlayacag: sekilde olacaktir.

5) Uygun ve yeterli ilk yarcdim donamm saglanacaktir.

6) Duzenli araliklarla glivenlik tatbikatlari yapilacaktir.

b) Isveren, 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayili Resmi Gazete de
yayimlanan Is Sagligi ve Giivenligi Yonetmeiginin 6, 9 ve 10 uncu
maddelerinde belirtilen husudart kapsayan “saglik ve guvenlik
dokiman” hazirlanmasin ve giincellenmesini saglayacaktir.

Saglik ve givenlik dokiimanminda 6zellikle asagidaki husudar yer
alacaktir.

— Iscilerin isyerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmes ve
degerlendirilmesi,

— Bu Yonetmdik hukimlerini yerine getirmek icin aimacak uygun
onlemler,

— Calisma yerlerinin ve ekipmamn givenli sekilde dizenlenmesi,
kullanmimast ve bakiminin yapilmasi.

Saglik ve guvenlik dokiimanm, c¢alismaya baslamlmadan 6nce
hazirlanacak ve isyerinde 6nemli degisiklikler veya ilave yapildiginda,
yenilenecektir.

c) Aym isyerinde birden c¢ok isletmeye ait iscilerin bulunmasi
durumunda, her isveren kendi kontrol (i altindaki islerden sorumludur.
Tum isyerinden sorumlu olan isveren, isgilerin saglik ve givenliginin
korunmas: ile ilgili tedbirlerin uygulanmasim koordine edecek ve
kendisine ait saglik ve guvenlik dokiimamnda koordinasyonun amacim
ve bu koordinasyonu saglamak icin alinacak onlemleri ve uygulanacak
yontemleri belirtecektir.

Bu koordinasyon, her bir isverenin Is Saghg ve Guvenligi
Y 6netmeliginde belirtilen sorumlulugunu etkilemez.

d) isveren, isyerinde meydana gelen is kazalarim ve 6nemli tehlike
yaratan olaylar1 en geg iki is guni icinde Calisma ve Sosyal Glvenlik
Bakanligi'mn ilgili bélge midurl igiine bildirecektir.
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Isveren, gerektiginde, bu tir olaylarn tekrarlanmasini 6nlemek igin,
alinan onlemlerin  kaydedildigi saglik ve guvenlik dokimanin
guincelleyecektir.

Patlama, Yangin ve Zarar h Ortam Havasindan Korunma

Madde 6- isveren, patlama ve yangin gikmasini 6nlemek, patlama ve
yangin baglangiglarim tesbit etmek, yayilmasini dnlemek ve micadele
etmek, patlayict ve sagliga zararh ortam havasinin olusmasim 6nlemek
icin yapilan ise uygun onlemler alacaktir.

Kagis ve Kurtarma Araglari

Madde 7- isveren, bir tenlike amnda iscilerin calisma yerlerini en kisa
zamanda ve guvenli bir sekilde terk edebilmderi igin uygun kagis ve
kurtarma araclarim saglayacak ve kullanmmahazir bulunduracaktir.

iletisim, Uyar1 ve Alarm Sistemleri

Madde 8- Isveren, ihtiyac halinde yarchm, kagma ve kurtarma
islemlerinin derha uygulamaya konulabilmesi igin gerekli uyar: ve diger
iletisim sistemlerini hazir bulunduracaktir.

Iscilerin Bilgilendirilmes

Madde 9- Is Saghgi ve Glvenligi Yonetmeligi'nin 10 uncu maddesi
hikimleri sakli kalmak kayd: ile isciler veya temsilcileri, isyerinde
saglik ve givenlikle ilgili alinmast gereken tim oOnlemler ve bu
Yonetmeigin 6zellikle 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin uygulanmas ile
ilgili bilgilendirilecektir.

Bu bilgiler isciler tarafindan anlagilabilir sekilde ol acaktir.

Saghk Gozetimi

Madde 10- Isciler asagidaki hususlar g6z 6niinde bulundurularak saglik
gbzetimine tabi tutulacaktir:

a) Iscilerin, yapmakta olduklar islerde maruz kaldiklari saglik ve
guvenlik risklerine uygun olarak saglik gozetimine tabi tutulmalar:
saglanacaktir.

b) Iscilerin ise girislerinde ve isin devami siiresince periyodik olarak
saglik gozetimleri yapil acaktir.

Iscilerin Gortslerinin Ahinmasi ve K atlhimlarimin Saglanmasi

Madde 11— isveren, bu Yonetmelikte belirtilen konularda is Sagligi ve
Guvenligi Yonetmeliginin 11 inci maddesine uygun olarak iscilerin veya
temsilcilerinin gorislerini alacak ve katilimlarim saglayacaktir.
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Asgari Saghk ve Guvenlik Gerekleri

Madde 12— Bu Y 6netmdligin:

a) Yururlige girdigi tarihten sonra agilacak olan isyerleri bu
Yonetmeigin ekinde bdirtilen saghik ve guvenlikle ilgili gereklere
uymak zorundadhr.

b) YardrlGge girdigi tarihte faaliyette olan isyerleri bu tarihten itibaren
mimkin olan en kisa sirede ve en gec 2 (iki) yil icerisinde bu
Yonetmeigin ekinde bdlirtilen saghik ve guvenlikle ilgili gereklere
uymak zorundadhr.

c) Yururlige girdigi tarihten sonra isyerinde yapilacak degisiklik ve
eklentilerde isveren bu Y 6netmdligin ekinde belirtilen saglik ve guvenlik
gereklerine uymak zorundadhr.

) UCUNCU BOLUM

Ilgili Avrupa Birligi Mevzuaty, Y Ur trltk ve Ydratme
ilgili Avrupa Birligi Mevzuati
Madde 13- Bu Yonetmelik 3/11/1992 tarihli ve 92/91/EEC sayili
AvrupaBirligi Direktifi esas ainarak hazirlanmigtir.

Uygulama

Madde 14— Bu Y Onetmelikte belirtilen daha siki ve 6zel 6nlemler sakl
kalmak kaydh ile, sondajla maden cikarilan isleimelerde, is Saghig ve
Guvenligi Yonetmeligi hukimleri de uygulanir.

Y ararlok

Madde 15— Bu Y 6netmelik yayim tarihinde yururlige girer.

Y urdtme

Madde 16— Bu Yonetmeik hikimlerini Calisma ve Sosyal Guvenlik
Bakan yuratir.

EK

ASGARI SAGLIK VE GUVENLIK GEREKLERI

Bu ekte bdirtilen hususlar isyerinin, yapilan isin, sartlarin veya 6zel bir
riskin gerektirdigi tum durumlarda uygulanir.

BOLUM-A

KIYILARDA VE DENiZLERDEKI TESISLERDE UYGULANACAK
ASGARI GENEL GEREKLER

1. Saglamlik ve dayanmikhhik

Isyerleri, muntemel cevre sartlarina dayanabilecek sekilde tasarlanacak, insa
edilecek, kurulacak, isletilecek, kontrol edilecek ve bakimi yapilacaktir.
Isyerleri, kullarmm amacina uygun yapida ve saglamlikta ol acaktir.
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2. Organizasyon ve gézetim

2.1. isyerlerinin organizasyonu

2.1.1. Isyerlerinde tehlikelere karst uygun korunma saglanacak sekilde
gerekli organizasyon yapilacaktir. Iscilerin saghik ve guvenligini
tehlikeye atmamak icin isyerindeki tehlikeli maddeler veya atiklar
uzaklagtirilacak veya kontrol atinda tutularak isyerinin her zaman temiz
ve dizenli bir durumda olmasi saglanacaktir.

2.1.2. Calisma mahalleri, iscilerin islerini kolayca yapabilmeeri icin
ergonomik esaslara uygun sekilde tasarlanacak ve kurulacaktir.

2.1.3. Ozd tehlike bulunan alanlar simrlandirlacak ve gerekli uyar:
isaretleri konulacaktir.

2.2. Sorumlu per sonel

Her isyerinde igveren tarafindan atanmus, isciler calisign Sirece gorev
yapacak, yeterli beceri ve uzmanliga sahip sorumlu bir kisi bulunacaktir.
Yeterli beceri ve uzmanliga sahip olmak sartiyla isyeri igin bu
sorumlulugu isverenin kendid Ustlenebilir.

2.3. Gozetim

Yapilan tim calismalarda, isgilerin saglik ve glvenliginin korunmasinin
saglanmas igin isveren veya isveren adina hareket eden kisi tarafindan
atanan, yeterli beceri ve uzmanhga sahip kisiler tarafindan gerekli
goOzetim yapilacaktir.

Yeterli beceri ve uzmanhiga sahip olmak sartiyla yukarida belirtilen
gbzetim goérevini isverenin kendis Ustlenebilir.

2.4. Kalifiyeisgi

Her isyerinde kendilerine verilen isi yapabilmek icin gerekli beceri,
deneyim ve egitime sahip yeterli sayida kalifiyeisci bulunacaktir.

2.5. Bilgilendir me ve egitim

Iscilere saglik ve giivenliklerini saglayabilmeleri icin yeterli bilgi, talimat
ve egitim verilecek ve bu egitimler tekrarlanacaktir.

Isveren, iscilere verilen talimatlarin kendilerinin ve diger calisanlarin
saglik ve guvenliklerini tehlikeye atmalarini 6nleyecek sekilde kolay
anlagilir olmasini saglayacaktir.

2.6. Y azih talimatlar

Her isyeri icin iscilerin saghk ve guvenliklerinin korunmasi ve is
ekipmanlarinin guvenli bir sekilde kullalmasi icin gerekli kurallari
belirleyen yazili talimatlar hazirlanacaktir.

Bu talimatlar, acil durum ekipmanlarimin kullanimina ve isyerinde veya
isyeri yakimindaki herhangi bir acil durumda nasil hareket edilecegine
iliskin bilgileri deigerecektir.

431

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Sondajla Maden Cikarilan Isletmelerde Saglik ve Givenlik

2.7. Guvenli calisma yontemleri
Her igyerinde ya da her iste giivenli ¢alisma yontemleri uygul anacaktir.

2.8. Calismaizni

Saglik ve glivenlik dokiimaninda gerekli gorilmes halinde, hem tehlikeli
islerin yapilmasinda, hem de diger islerle etkilesmes sonucu ciddi
tehlikelere neden olabilecek rutin islerin yapilmasinda bir ¢alisma izni
sistemni uygulanacaktir.

Yapilacak isten once, is sirasinda ve is bitiminde uyulacak kosullar ve
alinacak onlemleri belirten calisma izni, calismaya baslanmadan 6nce
yetkili bir kisi tarafindan yazili olarak verilir.

2.9. Saghk ve givenlik oOnlemlerinin duzenli arahklarla gbzden
gegirilmes

Isveren, saglik ve givenlik yonetim sitemi de dahil olmak (izere iscilerin
sagligint ve guvenligini korumak igin alinan onlemleri, bu Yonetmelige
uygunlugunu saglamak icin, diizenli araliklarla g6zden gecirecektir.

3. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesder

3.1 Genel

Mekanik ve eektrikli ekipmanmn segimi, kurulmasi, hizmete ainmasi,
isletilmes ve bakiminda, iscilerin saghk ve glvenligi icin, bu
Yonetmelik hikimleri ile 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayili Resmi
Gazete de yayimlanan Makina Emniyeti  Yonetmdigi  ve s
Ekipmanlarinin Kullamminda Saglik ve Guvenlik Sartlart Y énetmeligi
hikimleri dikkate alinacaktir.

Gazlarin, buharlarin veya buharlasabilen sivilarin alev alarak tutusmas
sonucu yangin veya patlama riski olan bir ortamda kullamlacak is
ekipmanlari, bu tir ortamlarda kullanmaya uygun 6zellikte olacaktir.

Is ekipmanlari, gerektiginde uygun koruma tertibatlan ve ariza
durumunda ekipmamn guvenli kalmasim saglayacak sistemler ile
donatilacaktir.

3.2 Ozd hikkumler

Mekanik is ekipmanlari ve tesiser, saglam, kusursuz ve kullamm
amacina uygun ol acaktir.

Elektrikli ekipmanlar1 ve tesiderin giicli ve boyutlari, kullamm amacina
uygun olacaktir.

4, Bakim

4.1. Genel bakim

Mekanik ve eektrikli ekipmanlar ile tesiderin dizenli bir sekilde
kontrol i, bakimi ve gerektiginde testleri igin uygun plan yapilacaktir.
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Ekipmanlarin ve tesiderin bitiin kisimlarimin kontrol, bakim ve testleri
yetkili uzman Kisiler tarafindan yapilacaktir.

Yapilan kontrol ve testlerle ilgili kayit tutulacak ve bu kayitlar uygun
sekilde saklanacaktir.

4.2. Guvenlik ekipmanlarimn bakimi

Kullanilmas: gerekli givenlik ekipmanlart her zaman bakimli ve
kullanima hazir durumda bulundurul acaktir.

Bakim, yapilan is dikkate alinarak yapil acaktir.

5. Kuyularin Kontrol

Sondaj kuyusu agilmasi islemleri srasinda kullamlmak Uzere,
piskirmelerden  korunmak  igin  uygun  kontrol  ekipman
bulundurulacaktir.

Bu ekipmanlarin dagiliminda, agilan kuyular ve yiritilen iglemler
dikkate alinacaktir.

6. Patlama riski ve zar arl1 ortam havasina kar s1 korunma

6.1. Ortam havasinda saghga zararh ve/veya patlayici maddelerin
bulunup bulunmadiginin  tespit edilmes ve bu maddelerin
konsantrasyonunun dlglilmesi igin gerekli tedbirler alinacaktir.
Saglik ve glvenlik dokiimaninda gerekli gorilmes halinde, eektrikli
sistemler ve icten patlamali motorlarin gliciini otomatik olarak kesen
ayaitlar, belirlenmis yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devamli
olarak dlgen kontrol aygitlar: ve otomatik alarm sistemleri saglanacaktir.
Otomatik 6l¢uim sonuclart saglik ve guivenlik dokiimaninda 6ngérildugu
sekilde kayit altina alinacak ve saklanacaktir.

6.2. Zararh ortam havasindan korunma

6.2.1. Zararl1 maddelerin ortam havasina karistigi veya karisabilecegi
yerlerde, bu maddel erin kaynagindan emilerek ortamdan uzaklastirilmasi
icin uygun 6nlemler alinacaktir.

Bu oOnlemlerle ilgili uygulanan sistem, iscilerin risk atinda olmasim
Onleyecek sekilde zararli maddeleri ortam havasindan uzaklastiracak
kapasitede ol acaktir.

6.2.2. Kisisdl Koruyucu Donanimlarin Isyerinde Kullamimas: Hakkinda
Yonetmelik hikimleri sakli kalmak sarti ile iscilerin zararli ortam
havasina maruz kalabilecekleri yerlerde yeterli sayida uygun solunum ve
canlandirma ekipmani bulundurulacaktir. Bu yerlerde bu ekipmam
kullanahilecek egitime sahip yeterli sayidaisci bulunacaktir. Bu ekipman
uygun yerlerde saklanacak ve korunacaktir.

6.2.3. Ortam havasinda hidrojensilfir veya diger zehirli gazlarn
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bulundugu veya bulunabilecegi yerlerde, alinan 6nlemler ve mevcut
koruyucu donamimla ilgili detaylari iceren bir koruma plam hazir
bulundurulacaktir.

6.3. Patlama risklerinden korunma

6.3.1. Patlayici ortam olusmasina ve birikmesine karsi gerekli tim
Onlemler alinacaktir.

6.3.2. Patlama riski bulunan yerlerde, patlayict ortamin tutusmasim
Onlemek icin gerekli tim 6nlemler alinacaktir.

6.3.3. Alinmasi gerekli dnlem ve kullanilacak ekipmam ayrintili olarak
belirten patlamay1 6nleme plan hazirlanacaktir.

7. Kagis yollar: ve imdat gikislary

7.1. Acil cikig yollar1 ve kapilari dogrudan disartya veya givenli bir
alana veya toplanma noktasina veya tahliye noktasina acilacak ve ¢ikis
Onleyecek highir engel bulunmayacaktir.

7.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tim calisanlarin isyerini derhal ve
guvenli bir sekilde terk etmeleri mimkin olacaktir.

7.3. Acil cikis yollar1 ve kapilarimin sayisi, boyutlar: ve yerleri yapilan
isin niteliging, isyerinin biyukligine ve calisanlarin sayisina uygun
ol acaktir.

Yatip kalkma ve dinlenme yerlerinin, glvenli bir alana veya toplanma
veya tahliye noktasina agilan, birbirinden miimkiin oldugunca uzak, en az
iki ayr1 kagis yolu bulunacaktir.

7.4. Acil ¢ikig kapilar disariya dogru agilacak, bunun mimkiin olmadig:
hallerde rayl1 kapilar kullanilabil ecektir.

Acil cikis kapilar; acil durumlarda calisanlarin hemen ve kolayca
acabilecekleri sekilde ol acaktir.

7.5. Acil ckis yolan ve kaplarn Givenlik ve Saghk Isaretleri
Y 6netmeligine uygun sekilde isaretlenmis olacaktir.

7.6. Acil gikis kapilar kilitli olmayacaktir.

Acil cikis yollart ve kapilar: ile buraara agilan yol ve kapilarda gikis
zorlastiracak highir engel bulunmayacaktir.

7.7. Aydinlatiimast gereken acil cikis yollart ve kapilarinda elektrik
kesimes halinde yeterli aydinlatmay: saglayacak yedek aydinlatma
sistemi bulunacaktir.

8. Kapah igyerlerinin havalandiriimas

8.1. Kapal isyerlerinde calisma sekline ve calisanlarin yaptiklar: ise
gore, ihtiyag duyacaklar1 yeterli temiz hava bulunmas: saglanacaktir.
Cebri havalandirma sistemi kullamldiginda sistemin her zaman calisir
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durumda olmasi saglanacaktir.

Havalandirma sisteminin galigmamasi, galisanlarin saghgi yoninden
tehlikeli ise arizayr bildiren uyar1 sistemi bulunacaktir.

8.2. Suni havalandirma sistemlerinde hava akimi, calisanlar: rahatsiz
etmeyecek sekilde ol acaktir.

Caisma ortamm havasim  kirleterek calisanlarin saghgina  zarar
verebilecek artik ve pidikler derhal digar1 atilacaktir.

9. Ortam Sicakh@

9.1. Cahgilan ortamin sicakhigi caisma sekline ve calisanlarin
harcadiklar1 gtice uygun olacakiir.

9.2. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, dus ve tuvaletler, bekleme
yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardim odalar1 kullamm amacina
gore yeterli sicaklikta olacaktir.

9.3. Isyerinin ve yapilan isin Ozeligine gore pencerdler, cati
aydinlatmalar1 ve cam kismlar gines 1sigimin olumsuz  etkilerini
Onleyecek sekilde olacaktir.

10. Zeminler, duvarlar, tavanlar ve catilar

10.1. Isyerlerinde, taban doseme ve kaplamalari saglam, kuru ve
mimkin oldugu kadar diz ve kaymaz bir sekilde olacak, tehlikeli
egimler, cukurlar ve engeller bulunmayacaktir.

Isyerinde yapilan isin niteligi ve galisanlarin yaptiklan is dikkate alinarak
isyeri bolimleri 1siya karst uygun sekilde yalitilmig ol acaktir.

10.2. Isyerlerinde, taban doseme ve kaplamalari, duvarlar ve tavan,
uygun hijyen sartlarim saglayacak sekilde temizlemeye everisli
mal zemeden yapil s ol acaktir.

10.3. isyeri binalan, aviular, gecitler, yollar veya benzeri yerlerde
bulunan saydam veya yar1 saydam duvarlar ile 6zellikle camli bolmeler;
guvenli malzemeden yapilmis olacak, acik bir sekilde isaretlenecek veya
carpmave kirilmaya kars1 uygun sekilde korunacaktir.

10.4. Yeterli saglamlikta olmayan catilara c¢ikilmasina ve buralarda
calisiimasing, givenli calismayr saglayacak ekipman olmadan izin
verilmeyecektir.

11. Dogal ve suni aydinlatma

11.1. Iscilerin saglik ve glvenligi icin her isyerinin yeteri kadar aydinlik
olmasi saglanacaktir.

11.2. iscilerin saglik ve givenliginin korunmasi icin isyerlerinin
mimkin oldugunca yeterli doga 151k almast saglanacak ve hava sartlar
g6z 6nlnde bulundurularak suni aydinlatmaile donatilacaktir.
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11.3. Calisilan yerlerdeki ve gegitlerdeki aydinlatma tesisati isciler icin
kazariski olusturmayacak tipte olacak ve yerlestirilecektir.

11.4. Aydinlatma sigemindeki herhangi bir arizamn galisanlar igin risk
olusturabilecegi yerlerde acil ve yeterli aydinlatmayr saglayacak yedek
aydinlatma sstemi bulunacaktir.

11.5. Aydinlatma tesisati; islemlerin kontrol ve kumanda edildigi
alanlarin, kacgis yollarimn, yikleme aanlarinin ve tehlikdi alanlarin,
surekli aydinlik olmasin saglayacak sekilde yapil acaktir.

Bu aydinlatma, calismaarin sirekli olmadigi isyerlerinde, iscilerin
bulundugu siirece yapil acaktir.

12. Pencereler

12.1. Pencerder, tavan pencereleri ve havalandirma araglari; acilip
kapanmasi, ayarlanmasi ve sabitlestirilmes givenli olacak sekilde
dizayn edilecek ve yapil acaktir.

Bunlar, agik olduklarinda, isGiler icin herhangi bir tehlike arz etmeyecek
sekilde yerlestirilmis olacaktir.

12.2. Pencerder ve tavan pencerderi, risk yaratmayacak sekilde
temizlenebilir olacaktir.

13. Kapilar vegirisler

13.1. Kapillar ve girislerin yeri, sayist ve boyutlart ile yapildiklar
malzemeler, kullamldiklart odalara, alanlara, kullamm amaglarina ve
calisanlarin rahatca girip ¢itkmalarina uygun olacaktir.

13.2. Saydam kapilarin Uzeri kolayca gorinir sekilde isaretlenmis
ol acaktir.

13.3. Her iki yone acilabilen kapilar saydam malzemeden yapilacak veya
kars: tarafin gorilmesini saglayan saydam kisimlar: bulunacaktir.

13.4. Saydam veya yar1 saydam kapilarin ylzeyleri calisanlar igin tehlike
yaratmayacak ve givenli malzemeden yapilmis olacak veya kirilmalara
kars1 korunmus olacaktir.

13.5. Rayh kapilarda raydan cikmay: ve istenmeyen sekilde devrilmeyi
Onleyecek glvenlik sistemi bulunacaktir.

13.6. Yukar: dogru agilan kapilarda istenmeyen sekilde asagi dismeyi
Onleyecek glvenlik sistemi bulunacaktir.

13.7. Kagis yollarinda bulunan kapilar uygun sekilde isaretlenecektir. Bu
kapilar yardim almaksizin her zaman ve her durumda iceriden acilabilir
Ozellikte olacaktir.

13.8. Araglarin gegtigi gegit ve kapilar yayalarin gegisi icin givenli
degilse bu mahdlerde yayalar icin ayr gegis kapilar bulunacak ve bu kapilar
acikcaisaretlenecek ve dnlerinde hichir engel bulunmayacaktir.
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13.9. Mekanik kapilar isciler igin kaza riski tagimayacak sekilde
calisacaktir. Bu kapilarda kolay fark edilebilir ve ulagilabilir, acil
durdurma cihazlar1 bulunacak ve herhangi bir gii¢ kesilmesinde otomatik
olarak agilir olmamas: durumunda kapilar € ile de acilabil ecektir.

13.10. Herhangi bir yere girisi engellemek icin zincir veya benzeri
araclar kullamldiginda, bunlar agikga gorllebilir olacak ve buraara
yasaklama veya uyariyi belirten uygun isaretler konacaktir.

14. Ulagim yollari

14.1. Calisma yerlerine guvenli bir sekilde ulasabilmek ve acil bir
durumda hizl1 ve giivenli bir sekilde terk edebilmek mimkin olacaktir.
14.2. Medivenler, yikleme platform ve rampalar: da dahil bitin ulagim
yollari, yayalar veya araglar igin kolay, guvenli ve uygun gegisi
saglayacak ve yakimindaki calisanlari tehlikeye atmayacak sekilde
hesaplanacak, boyutlandirilacak ve yerlestirilecektir.

14.3. Yayalarin kullandig: ve/veya araglarla malzeme tasimada kullanilan
yollar, kullamct sayisina ve isyerinde yapilan isin ozelligine uygun
boyutlarda olacaktir. Malzeme taginan yollarda yayalar icin yeterli
guvenlik mesafes birakil acaktir.

14.4. Arag trafigine agik yollar ile kapilar, yaya gecis yollari, koridorlar
ve merdivenler arasinda yeterli mesafe bulunacaktir.

14.5. iscilerin korunmasi amaciyla arag yollarn ve gegisler agikca
isaretlenecektir.

15. Tehlikei alanlar

15.1. Yapilan isin 6zdligi nedeniyle malzeme veya isgilerin dismes de
dahil risk bulunan tehlikeli alanlara, gorevli olmayan Kisilerin girmesi
uygun arag ve gereclerle engellenecektir.

15.2. Tehlikeli alanlara girme yetkis olan kisilerin korunmasi igin uygun
onlemler alinacaktir.

15.3. Tehlikdi alanlar agikca gortilebilir sekilde isaretlenecektir.

16. Calisma yeri boyutlari ve hava hacmi— ¢alisma yerinde hareket
ser bestligi

16.1. Calisma yerinin taban alan, yuksekligi ve hava hacmi, iscilerin
rahat caligmalar, saghk ve guvenliklerini riske amadan islerini
yuritebilmeleri icin yeterli ol acaktir.

16.2. Iscinin isini yaptig1 yerde rahat hareket edebilmesi ve isini giivenli
bir sekilde yapabilmesi icin yeterli serbest alan bulunacaktir.

17. Dinlenme yer leri

17.1. Yapilan isin 6zdligi nedeniyle calisanlarin sagligi ve guvenligi
acisindan gerekli halerde veya 10 ve daha fazla iscinin calistigi
isyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri saglanacaktir.
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Is aralarinda uygun dinlenme imkam bulunan biro ve benzeri islerde
ayrica dinlenme yeri aranmaz.

17.2. Dinlenme yerleri yeteri kadar genis olacak ve buralarda isciler igin
yeterli sayida arkalikli oturmayerleri ve masalar bulundurulacaktir.

17.3. Dinlenme vyerlerinde sigara icmeyenleri sigara dumamndan
korumak Uzere gerekli diizenleme yapil acaktir.

17.4. Caligma siresince, isin geregi olarak dizenli olarak ve sk ara
veriliyorsa ve ayri bir dinlenme yeri yoksa, calisanlarin sagligi ve
guvenligi agisindan gerekli olan halerde, bu ardarda iscilerin
dinlenebilecegi uygun yerler saglanacaktir.

Bu yerlerde sigarai¢cmeyenleri sigara dumanindan korumak Uizere gerekli
duzenleme yapil acaktir.

18. Acik alandaki ¢alismalar

18.1. Isyerindeki agik calisma yerleri, yollar ve iscilerin kullancig: diger
acik alanlar, yaya ve arag trafiginin guvenli bir sekilde yapilmasim
saglayacak sekilde diizenlenecektir.

18.2. Acik caligma aanlart gin 1s1gimin yeterli olmacig: hallerde uygun
sekilde aydinlatilacaktir.

18.3. Acgk aanda yapillan calismalarda asagidaki dizenlemeler
yapilacaktir;

a) Isciler, olumsuz hava kosullarindan ve gerekli hallerde cisim
dismelerine kars1 korunacaktir.

b) Isciler, zararh diizeyde guriiltiiden ve gaz, buhar, toz gibi zararh dis
etkilerden korunacaktir.

0) Isciler, herhangi bir tehlike durumundaisyerini hemen terk edebilecek
veya kisa siirede yarcim alabileceklerdir.

d) iscilerin kaymalar1 veya dilsmeleri 6nlenecektir.

19. Gebe ve emzikli kadinlar

Gebe ve emzikli kadinlarin uzanarak dinlenebilecekleri uygun kosullar
saglanacaktir.

20. Engdlli Tsciler

Engdli iscilerin calistign isyerlerinde bu iscilerin durumlar: dikkate
alinarak gerekli diizenleme yapilacaktir.

Bu diizenleme 0Ozellikle engelli isgilerin dogrudan calistigi yerlerde ve
kullandiklart kapilar, gegis yerleri, merdivenler, duslar, lavabolar ve
tuval etlerde yapil acaktir.
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BOLUM B
KI1YILARDAKI TESISLERDE UYGULANACAK ASGARI OZEL
HUKUMLER

1. Yangindan korunma

1.1. Saghk ve guvenlik dokimamnda belirlenmis olan kaynaklardan
yangin baslamasi ve yayilmasina karst isyerlerinin  planlanmasi,
kurulmasi, donatilmasi, isletmeye alinmasi, isletilmes ve bakiminda
gerekli tedbirler alinacaktir. Yanginlahizli ve etkili miicadele igin gerekli
onlemler alinacaktir.

1.2. isyerleri, uygun yangin sondirme ekipmanlar ve gereken hallerde
yangin dedektorleri ve alarm sistemleri ile donatilacaktir.

1.3. Otomatik olmayan yangin sondirme ekipmanlari, kolay ulasilabilir
ve kullanilabilir olacak ve gerektiginde zarar gérme ihtimaline karsi
korunacaktir.

1.4. Bu Yonetmeligin 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen hukimler
geregince, yangindan korunma, yangin basglangicint ve yayilmasim tespit
ve yanginla mucadele konusunda alinacak onlemlerle ilgili detaylar
iceren yangindan korunma plam ¢alisilan yerlerde bulundurulacaktir.

1.5. Yanginla micadele ekipmanlar1, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayili
Resmi Gazetede yayimlanan Giivenlik ve Saglik Isaretleri Yonetmeligi
hikimlerine uygun sekilde isaretlenecektir.

Bu isaretler uygun yerlere konulacak ve kalici olacaktir.

2. Acil durumlarda uzaktan kumanda

Saglik ve givenlik dokimamnda gerekli gorilen is ekipmanlarimn,
herhangi bir acil durumda, uygun bir yerden, uzaktan kumanda
edilebilmesi mimkuin olacaktir.

Bu tir ekipmanlar, sondaj kuyularini, tesis ve boru hatlarin izole edecek
ve kapatacak s steme sahip olacaktir.

3. Genel ve acil durum haberlesme sistemi

3.1. Saghk ve guvenlik dokiimaninda gerekli gérilmes halinde, isci
bulunan her isyerinde;

a) Isyerinin insan bulunan biitiin bolumlerine alarm isaretini iletebilecek
kapasiteye sahip sedli veyaisikli sistem,

b) Isyerinin cogu zaman isci bulunan biitin kismlarindan agikca
isitilebilecek kapasiteye sahip sedli sistem,

bulunacaktir.

3.2. Alarm kumandalar1 uygun yerlerde bulunacaktir.

33. Norma olaak insanlarin  bulunmadigi yerlerde, isgilerin
kullanabilecekleri uygun haberlesme sistemi bul unacaktir.
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4. Glvenli toplanmayerleri veisim listes

Saglik ve guvenlik dokiimaminda gerekli gorilmesi halinde, guvenli
toplanma vyerleri belirlenecek, burdarda caisanlarin ism liges
bulunacak ve toplanma yerlerinde yapilmasi gereken isler belirlenecektir.

5. Tahliye ve kagis

5.1. Isciler herhangi bir acil durumda nasil davranmalari gerektigi
konusunda egitileceklerdir.

5.2. Kurtarma ekipmanlari, kolayca ulasilabilecek uygun vyerlerde
kullamima hazir durumda bulundurul acaktir.

5.3. Kagisin zor oldugu, zaman aldig:1 ve solundugunda sagliga zararl
havanin olustugu veya olusabilecegi yerlerde, isyerinde kullanima hazir,
temiz hava saglayan taginabilir solunum cihazlar1 bulundurulacaktir.

6. Guvenlik tatbikatlari

Isyerlerinde guvenlik tatbikatlarn yapilacak ve dizenli araiklarla tekrar
edilecektir.

Bu tatbikatlarin amaci, saghk ve givenlik dokimamnda bdirlenen
kriterler dogrultusunda, acil durum ekipmaninin kullamlmas: veya
isletilmesi de dahil acil durumlarda 6zel gorevi bulunan isgilerin egitim
ve becerilerinin kontrol edilmesidir.

Gorevli iscilere, uygun yerlerde, bu ekipmanlanin dogru bir sekilde
kullamimast veya isletilmesi hususunda datatbikat yaptirilacaktir.

7. Shhi tesider

7.1. Soyunma yerleri, elbise dolaplari

7.1.1. Calismalar: sirasinda 6zel is elbisderi giymek zorunda olan isciler
icin uygun soyunma yerleri saglanacaktir.

Soyunma yerleri kolaylikla ulagilabilecek yerlerde ve yeterli buyikl ikte
olacak ve buralarda oturmayerleri bulunacaktir.

7.1.2. Soyunma odalar yeterince genis olacak ve burada her isci icin
calisma saatleri iginde ebisderini  koyabilecekleri  kilitli  dolaplar
bulunacaktir. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri islerde veya tehlikeli
maddelerle cahisilan yerlerde, is elbisderi ile harici ebisalerin ayr
yerlerde saklanabilmesi igin, elbise dolaplar: yan yanaiki bolmdi olacak
veyaiki ayri elbise dolabr verilecektir.

Isak is elbisdlerinin kurutulabilmesi icin gerekli imkanlar saglanacaktir.
7.1.3. Kadinlar ve erkekler igin ayri1 soyunma yerleri olacaktir.

7.14. Soyunma yeri gerekmeyen isyerlerinde iscilerin ebisderini
koyabilecekleri uygun bir yer saglanacaktir.
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7.2. Duslar velavabolar

7.2.1. Yapilan isin veya saglikla ilgili nedenlerin gerektirmes halinde
isciler icin uygun dus tesisleri yapilacaktir. Duslar kadin ve erkek isciler
icin ayr1 ayr1 olacaktir.

7.2.2. Duslar iscilerin rahatca yikanabilecekleri genislikte ve uygun
hijyenik kosullarda ol acaktir.

Duslarda sicak ve soguk akar su bulunacaktir.

7.2.3. Dus tesis gerektirmeyen islerde, calisma yerlerinin ve soyunma
odalarimin yakiminda, gerekiyorsa akar sicak suyu da bulunan lavabolar
bulunacaktir.

Lavabolar erkek ve kadinisciler igin ayr1 ayr1 olacaktir.

7.2.4. Dus veya lavabolarin soyunma yerlerinden ayr1 yerlerde bulunmasi
durumunda, dus ve lavabolar ile soyunma yerleri arasinda kolay baglant:
saglanacaktir.

7.3. Tuvalet ve lavabolar

Caisma yerlering, dinlenme odaarina, soyunma yerlerine, dus ve
yikanma yerlerine yakin yerlerde yeterli sayida tuvalet ve lavabo
bulunacaktir.

Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadin isciler igin ayr1 ayr1 olacaktir.

8. ilk yardim odalar1 ve ekipmanlari

8.1. ilk yarchm ekipman yapilan isin 6zelligine uygun ol acaktir.

Bir veya daha fazlailk yardim odasi bulunacaktir.

Bu odalarda, kaza halinde yapilacak isleri belirten ilk yardim talimati
kolay gorlebilecek sekilde asilacaktir.

8.2. Ilk yarchm odalan yeterli ilk yarcim malzeme ve ekipman ile teghiz
edilecek ve sedyder kolay erisilebilir yerlerde bulundurul acaktir.

Buralar Guvenlik ve Saglik Isaretleri Yonetmdigine uygun sekilde
isaretlenecektir.

8.3. Ayrica, c¢alisma kosullarimin gerektirdigi her yerde ilkyardim
ekipman bulundurulacaktir.

Bu ekipman uygun sekilde isaretlenecek ve kolay erisilebilir yerlerde
bulundurulacaktir.

8.4. Mevcut ilk yardim ekipmanimn kullammu igin yeterli sayida isci
egitilecektir.

9. Ulagim yollari

Motorlu tasitlarin  caligma sahdarina girmes  durumunda, trafik
kurallarina uygun gerekli diizenleme yapilacaktir.
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BOLUM C
DENIiZLERDEKI TESISLERDE UYGULANACAK ASGARI
OZEL HUKUMLER

1. Genel hususar

1.1. Bu Yonetmeligin 5 inci maddesinin (b) bendi hikmi sakli kalmak
kaydi ile bu bdlim kapsamina giren isyerinden sorumlu olan igveren,
hem olagan hem de olaganiust durumlarda isgilerin saglik ve givenligini
korumak Uzere alinmasi gerekli ilgili tim onlemlerin saglik ve guvenlik
dokimaninda yer almasim saglayacaktir.

Bu amagla, saglik ve guvenlik dokimamnda asagidaki husudar yer
alacaktir;

a) Iscilerin saglik ve guvenligi icin ciddi sonuglar doguracak kazalara
neden olabilecek, birbirleriyle baglantili olarak yiritilen isler de dahil,
isyeri ileilgili 6zel tehlike kaynaklarin belirleyecektir.

b) Yukarida belirtilen 6©zel tehlike kaynaklari ile ilgili riskleri
degerlendirecektir.

¢) Yukanda (a)da bdirtilen kazalarin o6nlenmesi, yayilmasinin
sinirlandiriimast ve acil durumlarda isyerinin tahliyesinin uygun ve
kontrollt bir sekilde yapilmasi icin alinmig olan dnlemler belirtilecektir.
d) Yonetim sisteminin, hem olagan hem de olaganiistii durumlarda is
Saglig1 ve Guvenligi Yonetmdigi ile bu Yonetmelik hikimlerine uygun
yapilandirilcigr gosteril ecektir.

1.2. isveren, bu Y 6netmelik kapsaminda yapilacak islerin her asamasinin
planlanmast ve uygulanmasinda, saghk ve glvenlik dokimaninda
belirtilen prosedir ve dizenlemelere uyacaktir.

1.3. Birden fazla isverenin farkli ¢alisma yerlerinden sorumlu olmasi
halinde, saglik ve guvenlik dokiimanimin hazirlanmasinda ve gerekli is
sagligt ve guvenligini saglayacak onlemlerin ainmasinda isverenler
ishirligi yapacaklardir.

2. Yangindan korunma

2.1. Yangindan korunma, yanginin algilanmasi ve yanginla ve yanginin
yayilmasi ile miucadele konusunda, saglik ve glvenlik dokimamnda
belirtildigi sekilde gerekli 6nlemler alinacaktir.

MUmkin oldugu durumlarda, riskli aanlar yangin duvarlar ile
ayrilacaktir.

2.2. Saglik ve givenlik dokiimamnda riskli olarak belirlenen tiim yerler,
uygun yangin algilama ve yangindan korunma, yanginla micadele ve
alarm sistemleri ile donatilacaktir.
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Bu sistemler en az asagidakileri kapsayacaktir;

—Yangin dgilamasistemleri,

—Yangin darmlari,

—Yangin icin ana su borusu,

—Yangin vanalar1 ve hortumlari,

— Basingli su sstemleri ve gostergeleri,

— Otomatik sprink sstemleri,

— Gazl1 sondirme sistemleri,

— Koplk sistemleri,

— Taginabilir yangin sondurticuler,

— Itfaiyeci ekipmanlari.

2.3. Otomatik olmayan yangin sondirme ekipmanlari, kolay ulasilabilir
ve kullanilabilir olacak ve gerektiginde zarar gérme ihtimaline kars
korunacaktir.

2.4. Yanginin agilanmasi, yanginla ve yanginin yayilmasi ile miicadele
konusunda alinacak onlemlerleilgili detaylar: igeren yangindan korunma
plan isyerinde bulundurulacaktir.

25, Acil durum sisgemleri ayrilmig olacak veya acil durumlarda
islevlerini yerine getirebilmesini saglamak Uzere kazalara karst korunmus
ol acaktir.

Gerektiginde bu sistemler yedekli olacaktir.

2.6. Yanginla miicadele ekipmanlan, Givenlik ve Saghk isaretleri
Y onetmeligi hikimlerine uygun sekilde isaretlenecektir.

Bu isaretler uygun yerlere konulacak ve kalici olacaktir.

3. Acil durumlarda uzaktan kumanda

3.1. Saghik ve guvenlik dokimaminda gerekli gorilmes halinde, acil
durumlar icin uzaktan kumanda sistemi kurul acaktir.

Bu sistem, acil durumlarda kullanilmak (zere, uygun yerlerde bulunan
kumanda vyerlerinde ve gerekiyorsa toplanma yerleri ile tahliye
istasyonlarinda da bulunacaktir.

3.2. Uzaktan kumanda ekipmani, en az, havalandirma sistemlerine,
tutusmaya neden olabilecek ekipmamn acil olarak kapatma sistemine,
parlayict sivi ve gaz cikisim Onleyecek sisteme, yangindan korunma
sistemlerine ve sondag) kuyusu kontrol sistemine uzaktan kumanda
edebilecek kapasiteye sahip olacaktir.

4. Genel ve acil durum haberlesme sistemi
4.1. Saglik ve glvenlik dokumaninda gerekli gorilmes halinde, isGi
bulunan her isyerinde;
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a) isyerinin insan bulunan bitiin bélimlerine alarm isaretini il etebilecek
kapasiteye sahip sedli veyasikli sigem,

b) isyerinin cogu zaman is¢i bulunan bitin kismlarindan agikca
isitilebilecek kapasiteye sahip sedli sistem,

c) kiyr ve kurtarma servideri ile sirekli haberlesmeyi saglayacak sigem,
bulunacaktir.

4.2. Bu sistemler acil durumlarda islevlierini siirdirebilecek kapasiteye
sahip olacaktir.

Sedli uyar1 sistemi, guvenilir olmayan enerji kaynagindan bedenmeyen
haberlesme sistemleri ile desteklenecektir.

4.3. Alarm kumandal ar1 uygun yerlerde bulunacaktir.

4.4. Norma olarak insanlarin  bulunmacigi  yerlerde, iscilerin
kullanabilecekleri uygun haberlesme sistemi bulunacaktir.

5. Guvenli toplanma yerleri veism listes

5.1. Tahliye ve glivenli toplanma yerlerini, 1sidan, dumandan ve mimkin
oldugu kadar patlama etkilerinden korumak igin uygun onlemler
alinacak, tahliye ve glvenli toplanma yerlerine ulasan ve buralardan
cikis1 saglayan kagis yollar1 kullanil abilir durumda olacaktir.

Alinan bu onlemler, givenli tahliye, kagis ve kurtarmamn organize
edilmes ve yuritilmes igin gegecek sirede isgilerin glvenligini
saglayacak sekilde olacaktir.

5.2. Saglik ve givenlik dokiimamnda gerekli gorulmes halinde, guvenli
tahliye veya toplanma yerinde, bu ekin (C) BolUminin 3 Uncu
maddesinde belirtilen ekipmanlara uzaktan kumanda edebilecek sstemler ile
kiy1 ve acil serviderle haberlesmeyi saglayacak donanmim bulunacaktir.
5.3. Guvenli toplanma ve tahliye yerleri, calisma yerlerinden ve diger
tesislerden kolay ulagilabilir yerlerde olacaktir.

5.4. Her bir givenli toplanma yerinde, toplanacak iscilerin isim listes
buralarda asili bulunacak ve bu listeler giincellestirilmis ol acaktir.

5.5. Acil durumlarda 6zel gorevi bulunan iscilerin listes isyerinin uygun
yerlerinde asil1 bulunacaktir.

Bu iscilerin ismleri, bu ekin (A) BolUminin (2.6) maddesinde belirtilen
yazil talimatlarda yer alacaktir.

6. Tahliye ve kagis

6.1. Isciler herhangi bir acil durumda nasil davranmalari gerektigi
konusunda egitileceklerdir.

Gend acil durum egitimine ek olarak, iscilere saghik ve guvenlik
dokiimaninda belirlenen isyerinin 6zelligine uygun egitim verilecektir.
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6.2. Saglik ve guvenlik dokiimaninda belirtilen kriterler gz 6niinde
bulundurularak, isgilere hayatta kalma teknikleri ile ilgili uygun egitim
verilecektir.

6.3. Her is yerinde acil durumlar igin uygun ve yeterli tahliye araglari ile
denize dogru kagis imkanlar: bulunacaktir.

6.4. Isyerinin tahliyesi ve deniz kurtarma kosullar: icin acil durum plam
hazirlanacaktir.

Saglik ve guvenlik dokiimaninda belirtilenlere bagli olarak hazirlanan
plan, yedek deniz araclar ve helikopterler ile bunlarin yiklenme sirel eri
ve kapasiteleri ileilgili kriterleri deigerecektir.

Her bir yikleme icin gerekli olan siire saglik ve glvenlik dokimaninda
belirtilecektir.

Y edek deniz araclari, tahliye ve kurtarma gereklerini karsilayacak sekilde
duizenlenecek ve donatilacaktir.

6.5. Cankurtaran sandal1, botu, simidi ve yelegi ileilgili asgari gerekler;
— Yeterli bir sire hayatta kalmay1 saglayacak uygunlukta ve donammda
ol acaktir.

— Butin iscilere yetecek sayida olacaktir.

— Tur0 isyerine uygun 6zellikte ol acaktir.

— Islevleri ve kullamlacaklar: kosullar dikkate ainarak uygun
mal zemeden yapilmis olacak ve kullanim igin hazir bulundurulacaktir.

— Kullanildiklarinda dikkat ¢ekici renklerde olacak ve kurtarma ekibinin
dikkatini gekmekte kullanilacak araglarla donatilacaktir.

6.6. Acil kullamm igin yeterli can kurtarma arag ve gereci hazir
bulundurulacaktir.

7. Guvenlik tatbikatlari

Isyerlerinde guvenlik tatbikatlarn yapilacak ve dizenli araiklarla tekrar
edilecektir;

— Saglik ve guvenlik dokumaninda belirlenen kriterler dogrultusunda,
acil durum ekipmaninin kullanilmas veya isletilmesi gorevi de dahil acil
durumlarda 6zel gorevi bulunan bitiin isciler egitilecek ve bu gorevlerini
yerine getirme becerileri kontrol edilecektir.

Gorevli iscilere, bu ekipmanlarin dogru bir sekilde kullamilmasi veya
isletilmesi hususunda da tatbikat yaptirilacakiir.

— Tatbikatta kullamlan bitin acil durum ekipmam test edilecek,
temizlenecek ve yeniden dolumu yapilacak veya yenilenecek ve
kullanmlan biitin taginabilir ekipman muhafaza edildikleri yerlerine geri
konacaktir.

— Cankurtaran teknelerinin operasyon icin hazir oldugu teyit edil ecektir.
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8. Sihhi tesider

8.1. Soyunma yerleri, elbise dolaplar

8.1.1. Calismalar: sirasinda 6zel is elbisderi giymek zorunda olan isciler
icin uygun soyunma yerleri saglanacaktir.

Soyunma yerleri kolaylikla ulagilabilecek yerlerde ve yeterli buyikl ikte
olacak ve buralarda oturmayerleri bulunacaktir.

8.1.2. Soyunma oddar yeterince genis dacak ve burada her isg icin caisma
saatleri ignde dbisderini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktir.

Nemli, tozlu, kirli ve benzeri islerde veya tehlikeli maddelerle calisilan
yerlerde, is elbisderi ile harici ebisdlerin ayr yerlerde saklanabilmesi
icin, elbise dolaplar1 yan yana iki bdlmeli olacak veya iki ayr1 ebise
dolaln verilecektir.

Isak is elbisderinin kurutulabilmesi icin gerekli imkanlar saglanacaktir.
8.1.3. Kadinlar ve erkekler igin ayr1 soyunma yerleri olacaktir.

8.14. Soyunma yeri gerekmeyen isyerlerinde iscilerin ebisderini
koyabilecekleri uygun bir yer saglanacaktir.

8.2. Duslar

Iscilere ait sosyal tesislerde saglanan imkanlarailave olarak, gerektiginde
¢alisma yerlerinin yakiminda uygun dus tesisleri yapilacaktir.

8.3. Tuvalet ve lavabolar

Iscilere ait sosyal tesislerde saglanan imkanlarailave olarak, gerektiginde
¢alisma yerlerinin yakimnda uygun tuval et ve lavabolar yapilacaktir.

Tuvaletler kadin ve erkek isciler igin ayr1 ayr1 ol acaktir.

9. ilk yardim odalar1 ve ekipmanlari

9.1. Isyerinde yapilan isin 6zelligine ve isyerinin biyukligiine gore, bir
veya dahafazlailk yardim odasi bulunacaktir.

9.2. ilk yardim odalarinda, ilk yardim hizmetinin verilebilmesi ve
gerektiginde isyeri hekiminin talimati dogrultusunda tedavi yapilabilmes igin
yeterli sayida uzman isGi ile uygun ekipman, malzeme ve ilag
bulundurulacaktir.

Buralar Guvenlik ve Saglik Isaretleri Yonetmdigine uygun sekilde
isaretlenecektir.

9.3. Ayrica, c¢alisma kosullarimin gerektirdigi her yerde ilkyardim
ekipman bulundurulacaktir.

Bu ekipman uygun sekilde isaretlenecek ve kolay erisilebilir yerlerde
bulundurulacaktir.
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10. Barinma

10.1. Yapilan isin dogasi, blyukligl ve siresi gerektiriyorsa, isveren
iscilere uygun barinma olanaklar saglayacaktir.

Bu barinaklar asagidaki 6zelliklere sahip ol acaktir.

— Saghk ve guvenlik dokimamnda belirtildigi sekilde, patlamalarin
etkisine, duman ve gaz sizmalarina ve yangin gikmasina ve yanginn
yayilmasina kars1 uygun sekilde korunmus olacaktir.

— Uygun havalandirma, 1sitma ve aydinlatma sistemleri ile donatilmis
olacaktir.

— Her katta, kacis yollarina agilan birbirinden bagimsiz en az iki ¢ikis
yeri bulunacaktir.

— Diger danlardan gelebilecek, sagliga zararli gurdltt, koku ve dumana
ve sert hava kogullarina karsi korunmali ol acaktir.

— Tehlikeli danlardan uzakta ve calismayerlerinden ayr1 olacaktir.

10.2. Bu barinaklarda, isyerinde kalacak iscilere yetecek sayida yatak
veya ranza bulundurul acaktir.

Yatmak icin ayrilan bitin odalar, iscilerin giysilerini koyabilecekleri
blyukl Ukte yeterli alana sahip olacaktir.

Kadinlar ve erkekler igin yatakhaneler ayr1 ayr1 ol acaktir.

10.3. Bu barinma yerlerinde sicak ve soguk akar su bulunan yeterli
sayida dus ve yikanma yerleri bulunacaktir.

Duslar, kadin ve erkekler icin ayr1 ayr1 ol acaktir.

Duslar, iscilerin rahatca yikanabilecegi genislikte ve uygun hijyenik
kosullarda olacaktir.

10.4. Barinaklarda yeterli sayida tuvalet ve lavabo bulunacaktir.

Tuvalet ve lavabolar, kadin ve erkekler icin ayr1 ayr1 ol acaktir.

10.5. Barinaklarin ve buralardaki tim malzemelerin her zaman uygun
hijyenik sartlarda olmasi saglanacaktir.

11. Helikopter operasyonlari

11.1. isyerlerinde helikopter pisti, en bilyik helikopterin en zor sartlarda
kolayca inip kalkabilecegi ve gorevini yerine getirebilecegi buyiklikte
olacak ve helikopter operasyonlarimin kolay yapilmasina olanak
saglayacak sekilde yerlestiril ecektir.

Helikopter pigi planlanan hizmetlere uygun yapida tasarlanacak ve inga
edilecektir.

11.2. Hdikopterlerin midahalesini gerektirecek herhangi bir kazada
kullammina ihtiyag duyulacak malzemeler, helikopterin konacag: alamn
yakinlarinda depol anacaktir.
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11.3. Iiscilerin ikamet ettikleri isyerlerinde, helikopter hareketleri
esnasinda yeterli sayida, amaca uygun egitimli acil midahale persondli
helikopter pistinde hazir bulunacaktir.

12. isyerlerinin denizler de konuslandirilmasi— giivenlik ve saglamiik
12.1. Sondajla maden cgikartma isletmderinin @ agk denizde
konuslandiriimas: esnasinda, isgilerin saglhik ve guvenliklerini korumak
icin gerekli olan bitiin 6nlemler alinacaktir.

12.2. Isyerlerinin agik denizde konuslandiriimas: ile ilgili calismalar,
guvenligi ve saglamlig: stirekli kilacak sekilde yapilacaktir.

12.3. Isyerlerinin agik denizde konuslanciriimas: galismalar: sirasinda
kullanilan ekipman ve calisma yontemleri, hem normal hem de kritik
kosullar g6z oninde bulundurularak, sondajla maden cikartma
isletmelerinde calisacak iscilerin maruz kalacaklar riskleri azaltacak
sekilde olacaktir.

448

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

